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1. Grundlagen

1.1 Aligemeines

Die Firma ENVIZERT GmbH wurde am 12.01.2005 von Herrn Josef Trendelkamp mit der
gutachterlichen Begleitung der Sanierung elner Restflache der ehemaligen Betriebs-
tankstelle des friUheren Werksgelandes Fraling, Bahnhofstae 39-43, in Nordwalde
beauftragt. Der Auftrag umfasste auch dle gufachterliche Begleitung von Riickbau- und
Erdarbeiten im Rahmen des Neubaus eines Lidl-Marktes (Genehmigung Kreis Steinfurt
vom 23.08.2003, AZ 63-430-1845.2002).

1.2  Auftragsbeschreibung

Im Zuge des Neubaus eines Lebensmittelmarktes auf dem Grundstiick Felix Fraling Str.
12 in Nordwalde sind verschiedene Riick- und Erdbauarbeiten notwendig. Hierzu zahlen
der Ruckbau der Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen der friiheren Firma Fraling,
der Rickbau einer Ubergabestation der RWE sowle die Aufnahme der
Versorgungsleitung zwischen den Trafos und der Ubergabestation. Hierzu liegt eine
entsprechende Genehmigung durch den Kreis Steinfurt vom 23.09.2003 mit dem AZ 63-
430-1845.2002 vor. Die Genehmigung wird durch ein Schreiben des Kreises Steinfurt zu
einem Ortstermin am 15.01.2003 ergénzt. Die Arbeiten sind gutachterlich zu begleiten

und zu dokumentieren.

in einem ersten Schritt erfolgte der Rickbau der Bodenplatte der ehemaligen
Werksgaragen. Hieran schloss sich die Verlegung einer bestehenden 10kV-Trasse an. In
einem abgegrenzten Bereich unter der Trasse befand sich noch ca. 30 m° leicht mit
Mineraltlkohlenwasserstoffen verunreinigter Boden der ehemaligen Betriebstankstelle der
Firma Fraling (s.a. Gutachten zur gutachterlichen Begleitung der SanierungsmaBnahme
~ehemaliges Werksgelande Fraling, Nordwalde" vom 16.02.1998, AZ: TRE7a30).

Die anfallenden Erd- und Sanierungsarbeiten flhrte der Auftraggeber in Zusammenarbeit
mit der Firma Pferdekamp & Sohn GmbH durch. Die gesamte Mafinahme unterlag
standiger fachgutachterlicher Betreuung. Verunreinigte Béden wurden unter
gutachterlicher  Aufsicht ausgekoffert und entsorgt, AnschiieRend wurde die
Kontaminationsfreiheit festgestellt.

Die gesarnte Maftnahme schlie3t mit Vorlage dieses Abschluberichtes ab.
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1.3  Bearbeitungsgrundlagen

a.) Gutachten vom 30.08.1995, SOIL GmbH & Co. KG, Kontr.-Nr. 95/1687

b.) Gutachten vom 22.04,1996, Dr. WeRling Beratende Ingenieure GmbH, Projektnum-
mer A 60055/Fraling Nordwalde, Gemeinde Nordwalde

c) Gutachten ,Erganzende gutachteriiche Beurleilung zur Gefahrdungsabgrenzung
Werksgaldnde Fraling, Nordwalde”, Dr. Roff Umwelt-Societét, AZ TRE7A11 vom

28.05.1997

d.) Gutachternn zur gutachterlichen Begleitung der Sanierungsmaftnahme ,ehemaliges
Werksgelande Fraling, Nordwalde® vom 16.02,1998, AZ: TRE7a30

8.) Vermerk TRE7a34 vom 08.06.1998 — Dr. Ross Umwelt Socletét zum Rickbau der

ehemaligen Werksgaragen

f.) Baugenehmigung ,Neustrukturerung des ehemaligen Industriegeléndes, Neubau
eines Verbrauchermarktes und Shopflaichen mit Ausbau der bestehenden
Unterkellerung zu einer Garage mit Lagerflachen®, AZ 63-430-1845.2002 Kreis
Steinfurt vom 23.09.2003

g.) Schreiben Krels Steinfurt ,Geplanter Riickbau der Ubergabestation unmd 10 kV-
Versorgungslieitung auf lhre, Grundstiick an der Felix Fraling Str. 12 in Nordwalde,
AZ 70-83-16-15/AS vom 15.01.2003

h.) Lageplan, M =1: 500

2. Standortbeschreibung

Das Grundstlick Felix Fraling-Str. 12, Gemarkung Nordwalde, Flur 45, Flursticke 828
(1997 BahnhofstaBe 39-43, Gemarkung Nordwalde, Flur 45, Flursticke 795, 796) (s.a.
Auszug Lageplan Anlage 1) befindet sich in der Néhe zur Innenstadt Nordwalde. Der
Bereich der ehemaligen Befriebstankstelle, der ehemaligen Werksgaragen und der alten
Ubergabestation der RWE grenzt an die Felix Fraling Strale. Es ist hier die Bebauung mit
ginermn Lebensmittelmarkt und zugehbriger Steliplatze genehmigt. Die Einbindung in das
weitere Umfeld hat sich gegeniiber 1997 nicht gedndert (s. Gutachten zur gutachterlichen
Begleitung der SanierungsmaBnahme .ehemaliges Werksgelénde Fraling, Nordwalde"
vomn 16.02.1998, AZ: TRE7a30).
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3. Sanierungsablauf

3.1  Allgemeines

Die Durchfithrung der Riick- und Erdarbeiten im Rahmen des Lidl-Neubaus sowie die
Sanlerungsmafinahme der Restflaiche der Befrlebstankstelle erfolgte  mit
fachgutachterlicher Begleitung. Die Mallnahme wurde in allen Phasen der Arbeit durch
eine Fotodokumentation erfasst (s. Anlage 4) und mit der zustdndigen Behorde
abgestimmt, Stérungen des Sanierungsablaufes durch extreme Witterungseinfillsse

" traten nicht auf.

Ein allseits umfassender Zaun von zwei Meter Hohe schirmte die Baustelle ab. Im Verlauf
der MaRnahme entfernte man die noch vorhandenen GebZudeteile der ehemaligen
Trafostation der RWE sowie die Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen.

3.2 Ermittlung und Bewertung der Grundlagen

Die in 1997 durchgefiihrie 1. Sanierungsstufe der Betriebstankstelle (s.a. Kapitel 1)
deutete im Wesentlichen auf Belastungen durch Mineral6lkohlenwasserstoffe hin. Art und
Umfang des Entsorgungsweges und die genaue orlliche Abgrenzung der damals im
Boden verbliebenen Kontaminationen bestimmte der Gutachter im Verlauf dieser

Maflnahme.

Eine erste Bewertung des anfallenden Materials nahm der Gutachter nach
organoleptischen Gesichtspunkten vor. Aufgrund der Vorkenntnisse und der
organoleptischen Ansprache legte der Gutachter fur jede Charge die notwendige Analytik
fest, mit der Absicht, in einem ersten Schritt Art und Umfang méglicher Kontamination zu
ermitteln. In einem zweiten Schrilt entschied er Uber den Verwertungs- bzw.

Entsorgungsweg.

Weltere Bodenproben zur Sanierungstiberwachung wurden nach Abschiuss der
MaBnahme entnommen, um den Sanierungserfolg und die Kontaminationsfreiheit zu
dokumentieren. Auf eine detaillierte bodenkundliche Ansprache und die Darstellung von
Bodenprofilen wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber verzichtet. Ausflhrlichere
Angaben sind in Anlage 3, den Probenahmeprotokalien und der Auflistung der

Analysenparameter in Anlage 5 enthalten.
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3.2.1 Chemische Analytik

Das akkreditierte (DAP-PA-2286.00) Labor UCL Umwelt Control Lilnen GmbH, fiihrte
nach Vorgabe des Gutachters die analytische Bestimmung der Proben durch. Es bedient
sich ausschlieBlich qualitatssichernder Methoden innerhalb der instrumentellen Analytik
gemal dem Stand der Technik. Von den Proben wurden jeweils Riickstellmuster
genommen und geméaf Absprache mit dem Auftraggeber fUr eine bestimmte Zeit

aufbewahrt,

3.3  Ausflihrung und Sanierungsergebnisse

Die AusfUhrung der Erdarbeiten sowie der Sanierungsmafnahme erfolgte durch den
Auftraggeber selbst. Bauleiter vor Ort war Herr Christoph Ventker. Mit den Erdarbeiten
wurde die Firma Pferdekamp & Sohn GmbH, Hohlweg 2 in 48356 Nordwalde, im
folgenden als Pferdekamp bezeichnet, beauftragt. Die Durchfahrung erfolgte unter
standiger fachgutachterlichen Begleitung.

Fur die Arbeiten wurde als Arbeitsgerat ein Bagger der Firma Pferdekamp eingeselzt.
Ausgekoffertes kontaminiertes Material wurde in 7 m®- Containern bis zum Abtransport
abgedeckt gelagert.

Die bei den Sanierungsarbeiten fir den Gesundheitsschutz der Beschéftigien zu
berticksichtigenden Gefahrstoffe stellten im wesenilichen die im Boden befindlichen
Mineraltle bzw. leichtfliichtigen Kohlenwasserstoffe dar. Gefahren bestehen in erster
Linie bei elner moglichen oralen Aufrahme durch fehlende oder mangelhafte Hygiene
oder durch Inhalation von Ausgasungen oder belasteten Stauben sowie durch
Hautkontakt. Der Arbeitsschutz bei den statlfindenden Aushubarbeiten sowie den
nachfolgenden, Verlade- und Transportarbeiten wurde dem Gefahrdungspotential

angepasst.

Neben Beeintréchtigungen wie Baularm oder Fahrzeugbewegungen, die Gblicherweise
durch BaumafRnahmen entstehen, wurden die Arbeiten ohne zusétzliche Belastigungen
far die Nachbarschaft durchgefuihrt.

3.3.1 Rilckbau der Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen

Am 12.01.2005 fand ein Oristermin im Rahmen der gutachterlichen Begleitung des
Ruckbaus der Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen der Firma Fraling in Nordwalde
statt. Zum Rlckbau des oberirdischen Teils der alten Garagen fand bereits am
26.05.1998 eine entsprechende Erstbewertung durch den Unterzeichner statt.
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In einem ersten Schritt werden die Bodenplatte sowie die Fundamente zurickgebaut, Bei
den Erdarbeiten ist gemafi Baugenehmigung auf Auffaliigkeiten des Bodens und des
Baukdrpers zu achten. Die hier befindlichen Benzinabscheider sind bereits im Rahmen
der oberirdischen Abbrucharbeiten 1998 entleert und gereinigt worden. Auffaliigkeiten
waren hierbel nach Auskunft von Herrn Ventker nicht festzustellen.

Erganzend wurden zwel Bodenschiirfe niedergebracht und organoleptisch angesprochen,
Im Bereich von Schurf 1 und 2 wurden oberflachiich Auffillungen angetroffen. Hier
handelt es sich offensichtlich um verfillite Gruben. Es wurde insbesondere vermodertes
pflanzliches Material angetroffen. Gleichzeltig war an beiden Schirfpunkten
Schichtenwasser anzutreffen. Im Bereich des Schurfes 2 war nur eine Schicht von ca. 80
cm Auffillung (im Wesentlichen Sand) aufzufinden, anschiieBend folgte gewachsener
Boden. Hier waren ebenfalls keine Besonderheiten feststelibar.

Des Weiteren wurde in einer Entiernung von ca. 3 m im Bereich der ehemaligen
Gebaudegrenze ein Schurf niedergebracht um festzustellen, inwleweit hier noch
Verunreinigungen durch die ehemalige Befriebstankstelie feststellbar sind {s.a 3.3.4). Die
organoleptische Ansprache zeigte keine Auftélligkeiten. Es wurden von allen Schirfen
Rickstellproben genommen.

3.3.2 Verlegung der bestehenden Versorgungsieitungen
Am 08.02.2005 fand eine weitere Begehung statt. Im Zuge der Arbeiten zur Errichtung
des Lidl-Marktes wurden zahlreiche Erdarbeiten u.a. zur Verlegung der bestehenden
Versorgungsleitungen durchgefiihrt, Hierbei wurden im gesamten Bereich Auffillungen
angetroffen, Organoleptische Auffaliigkeiten waren nicht festzustellen.

3.3.3 Riickbau der ehemaligen Ubergabestation der RWE

Am 09.03.2005 fand der Abriss der ehemaligen Ubergabestation der RWE statt. Die
zugehdrigen  Versorgungsleitungen wurden bereits  im Vorfeld zerlegt. Die
Ubergabestation wurde durch die RWE zum Abriss frelgegeben. Vor Beginn des
Rickbaus wurde die Station durch den Gutachter von Innen begangen. Samtliches
Inventar war ausgebaut. Dies betrifft insbesondere die Schalter der Ubergabestation. Die
bei dem Riickbau anfallenden Materialien wurden entsprechend separiert (Altholz,
Altmetall, Dachpappe sowie Bauschutt) und mit Ausnahme der Dachpappe im Rahmen
der Baustelienentsorgung des Lidl-Marktes geordnet entsorgt. Eine organoleptische
Beurteilung durch den Gutachter ergab, dass hier keine Auffalligkeiten festzustellen
waren. Die Dachpappe wurde zunachst separat in einem Container auf dem Gelinde
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zwischengelagert. Hiervon entnahm der Gutachter zur Analyse durch das Labor UCL eine
entsprechende Mischprobe. Diese ergab, das die Dachpappe keine Belastung durch
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) aufwies (PAK nach EPA =
1,2 mg/m®). Daraufhin erfolgte eine Entsorgung der Dachpappe im Rahmen der
Baustellenentsorgung. Die zugehorige Analyse ist in Anhang 6 enthalten.

3.3.4 Ehemalige Betriebstankstelle

Eine erste Sanierungsmassnahme der wesenflichen Bereiche der ehemaligen
Betriebstankstelle Fraling wurde 1997 erfolgreich abgeschiossen (s.a. Gutachten zur
gutachterlichen Begleitung der Sanierungsmafinahme ,ehemaliges Werksgelande
Fraling, Nordwalde" vom 16.02.1998, AZ: TRE7a30). Zum damaligen Zelitpunkt wurde der
auf Grund eines Leitungsschadens (10 kV-Leitung) verblelbende Rest mit einer Folie
abgegrenzt und eingemessen. Die Sanierung wurde am 06,04.2005 fortgesetzt. Aufgrund
des damaligen Einmafles konnte der zurlickgestellte Bereich ohne grdRere Probleme
freigelegt werden. Nach organaleptischer Ansprache durch den Gutachter wurde der
Bereich in zwei Planquadrate eingeteilt. Der anfallende belastete Boden wurde zunachst
In Containern zwischengelagert. Der Containerinhalt wurde in regeimaBigen Abschnitten

beprobt und analysiert.

Nach Auswertung der Kontrollanalytik durch den Gutachter wurde die Sanierung
erfolgreich abgeschlossen. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgte dabei in Abstimmung
mit der zustandigen Behorde (Kreis Steinfurt). Die Festlegung des Entsorgungsweges
erfolgte nach Vorlage der Dekiarationsanalytik.

Die Ergebnisse der Deklarations- und Kontrollanalytik sind in der folgenden Tabelle
dargestellt, die MeRergebnisse sind ebenfalls in den beigefiigten Criginalberichten von
UCL in Anlage 7 enthaiten.

Probe | UCL-Proben | Datum/ Art der Probe MKW BTX

Nr. Nr Herkunft [mg/kg] | [ma/kgl

S 01 | 05-4854-001 | 06.04.2005 Kontrollanalytik 72,8 n.n.
Planquadrat A,

Mischprobe Grubenboden
1,80 m unter GOK

S 02 | 05-4854-002 |06.04.2005 Kontrollanatytik 84,3 n.n
Plangquadrat A,
Mischprobe Grubenwand
1,40 -1,80 m unter GOK
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Probe | UCL-Proben | Datum/ Art der Probe MKW BTX
Nr. Nr Herkunft [mg/kg] | Imglky]
S 03 | 05-4854-003 |06.04.2005 Kontrollanalytik n.n. nn
Planquadrat A,
Mischprabe Grubenwand
1,30-1,50 m unler GOK
S06 | 05-4854-004 |(06.04.2005 Kontrollanalytik n.n, n.n.
Planguadrat B,
Mischprobe Grubenwand
1,40-1,80 m unter GOK
S 07 | 05-4854-005 |06.04.2005 Kontrollanalytik 98 0,05
Pianquadrat B,
Mischprobe Grubenboden
1,80 m unter GOK
S08 | 05-4854-006 |06.04.2005 Kontrollanalytik 150 [ nn.
Planguadrat B,
Mischprobe Grubenwand,
1,60-1,80 m unter GOK
MP | 05-4854-007 * [ 06.04.2005 Deklarationsanalytik | 1.100 [ 0,11
S 04, Mischprobe Container
S 05, A1, A2 Planguadrat A
S 086, B1, B2 Planquadrat A
S07

GOK = Geldndeoberkanle
A, B = s, Zelchnung Nr. 3

MKW = Mineraltikohlenwasserstoffe

BTX = aromatische Kohlenwasserstoffe

.0, = nicht nachwelsbar

3.4

Verwertung und Entsorgung

3.4.1 Zusammenfassung der anfallenden Materialien und Entsorgungswege

Der im Verlauf der Sanierungsmafinahme anfallende belastete Boden wurde durch den

Auftraggeber einer geordneten Entsorgung zugefilhrt,. Dem Gutachter oblag die Aufgabe,

die Entsorgung bzw. Verwertung des anfallenden Bodens zu (berwachen. Die

Nachweisflihrung durch Entsorgungsnachweise und Abfallbegleitscheine wurde dem

Gutachter {ibergeben. Insgesamt wurden 45,26 t Boden von der Entsorgungsgeselischatft

Steinfurt mbH auf der Zentraldeponie Altenberge verwertet,

Die Entsorgung erfolgte auf Grundlage des Entsorgungsnachweis ENES50600189 zu
Abfallschlissel-Nr.170503 ,Boden und Steine, die gefshrliche Stoffe enthalten®, vom

11.04.2005.

TREQ5AD4

Seite 11 von 36




ENVIZERT GmBH

Tabelle: Begleitscheine / Wiegescheine der zu verwertenden/entsorgenden Materialien:

Begleifschein/ Liefer und | Abfall- | Abfallart Menge |Verwertung
Wiegekarte Nr Schliis Masse

sel ft]
Nr. 114106074001 / 02725 | 170503 | Boden und 45,26 Zentraldeponie
Nr. 114106074004 / 02756 Steine mit Altenberge
Nr. 114106074003 / 02763 schédlichen Westenfeld
Nr. 114106074004 /02769 Verunreinigungen 48341 Altenberge

4. Testat fur die Freigabe

Die Sanierung der ehemaligen Betriebstangstelle der Firma Fraling auf dem Grundstiick
Felix Fraling-Str. 12, Gemarkung Nordwalde, Flur 45, Flurstiicke 828, wurde unter
fachgutachterlicher Begleitung bestimmungsgemif abgeschlossen. Einer Nutzung des
ehemaligen Werksgeldndes der Firma Fraling stehen entsprechend der planerischen
Absicht des Auftraggebers keine Bedenken entgegen.

5. Zusammenfassung

Auf Grund von Baumalnahmen im Rahmen des Baus eines Lebensmittelmarktes auf
dem ehemaligen Werksgelinde der Textilfabrik Fraling in Nordwalde wurden im Auftrag
von Herrn Josef Trendelkamp verschiedene Riick- und Erdbauarbeiten gutachteriich
begleitet. Hierzu z&hlen der Ritckbau der Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen, der
Riickbau einer Ubergabestation der RWE sowie die Aufhahme den ehemaligen
Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom). Hierbei wurde ca. 30 m® leicht mit
Mineraldlkohlenwasserstoffen verunreinigler Boden der ehemaligen Betriebstankstelle der
Firma Fraling unfer gutachterticher Aufsicht ausgekoffert und entsorgt. AnschlieRend
wurde die Kontaminationsfreiheit festgest;allt.

Stérungen des Sanierungsablaufes tralen nicht auf. Der zuklnftigen Nutzung des
Grundstlcks stehen entsprechend der planerischen Absicht des Auftraggebers keine

Bedenken entgegen.
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6. AbschluBerkldrung

For den Inhall dieses Berichtes ist der Gutachter Dr. M. Brylak verantwortlich. Der
Unterzeichner erstellte dieses Gutachten unabh#ingiy nach dem derzeitigen
Kenntnisstand und nach bestem Wissen und Gewissen. Als Grundlage fir die
Feststellungen und Aussagen dienten die angegebenen Unterlagen und die Angaben der
Beteiligten.

Ohne schriftliche Genehmigung der Berichtersteller darf dieser Bericht - auch nicht

auszugsweise - vervielfiltigt werden (DIN 45001),

Anderungen, Berichtigungen und Erganzungen zu diesem Bericht mit der Nr. TREO5A04
bedirfen der Schrifiform und sind als solche gekennzeichnet.

Diplom-Chemiker,

Dr. M. Brylak &
Umweltgulachter
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7. Anhang

Anlage 1 Lagepltan, M= 1:500

Anlage 2 Schematische Darstellung der untersuchten Bereiche im Rahmen der
ergénzende Sanierung im Bereich der ehemalige Betriebstankstelle Fraling

Anlage 3 Zeichnung Nr. 3: Eintellung des Bereichs der ergénzenden Sanierung im
Bereich der ehemalige Betriebstankstelle Fraling in Planquadrate

Anlage 4 Fotodokumentation

Anlage 5 Probenahmeprotokoll und Analyseparameter der zu untersuchenden Proben

Anlage 6 Analysenergebnisse der Umwelt Control Liinen GmbH
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Anlage 1 Lageplan, M =1 : 500
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ENVIZERT GmsH

Anlage 2 Schematische Darstellung der untersuchten Bereiche im Rahmen
der ergdnzende Sanierung im Bereich der ehemalige Betriebs-

tankstelie Fraling

ehemalige Werksgaragen Fraling
mit eingezeichneten Baggerschiirfen
BS 1-BS 3

Restflache Sanierung 2005
(alte Trasse 10 kV-Leitung)

sanierte Flache der
ehemaligen Betriebs-
tankstelle Fraling
{1997/98)

£ i, oo

alte Uber-
gabesation

ENVIZERT GmbH

MaBslab; - | Rev. 0

Projfskt Nr.: 005046101

Benennung

Schematische Darstellung der untersuchten Bereiche im
Rahmen der ergéinzende Sanlerung im Bereich der
ehemaligen Betriebstankstelle Fraling

Zelchnungsnummer: Fra0bA01 IBlalt: 1/1

Bearbelter: Brylak patom: 27.09.2005
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Anlage 3

in Planquadrate

Sanierungsmafnahme
Betriebstankstelle

1997
‘l’i
é PAA g ey,
A
£
4
N
Fe] { ;
X Frg
ENVIZERT GmbH
Maitstab: - | Rev. 0
Projekt Nr.: 005046101
Benennung

Einteflung des Bareichs der ergénzenden Sanierung im
Bereich der ehemalige Betriebstankstelle Fraling in
Planguadrate

Zelchnungsnummer: FraQ5A02 | Blatt: 11

Bearbelter: Brylak Datum:; 27,08.2005
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Anlage 4 Fotodokumentation

Abbildung 1: Erdarbeiten im Zuge Riickbau Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen, Blick
zur Felix Fraling-Strale/alte Ubergabestation RWE (Ortstermin 12.01.2005)

Abbildung 2: Erdarbeiten im Zuge Riickbau Bodenplatte der ehemaligen Werksgaragen,
Blick zum ehemaligen Kesselhaus (Ortstermin 12.01.2005)
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ENVIZERT GmeH

Abbitdung' 3: Durchfithrung Baggerschurf im Zuge Rickbau Bodenplatte der ehemaligen

Werksgaragen, Blick zur Felix Fraling-Strafie/aite Ubergabestation RWE
(Oristermin 12,01.2005)

P

Abbildung 4: Blick auf neue Trafostation, Blick zum ehemaligen Kesselhaus (Ortstermin
: 09.03.2005)
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Abbildung 5: Alte Ubergabestation RWE, Blick zur Felix-Flaring Strale (Oristermin
09.03.2005)

Abbildung 6: Alte Ubergabestation RWE, Blick Richtung altes Kesselhaus (Ortstermin
09.03.2005)
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Abbildung 7:  Blick in alte Ubergabestation RWE (Ortstermin 09.03.2005)

Abbildung 8: Rlckbau alte Ubergabestation RWE, Blick Richtung Felix-Fraling Stralle

(Ortstermin 09.03.2005)

Seite 22 von 36
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ENVIZERT GmeH

Abbildung 9: Rickbau alte Ubergabestation RWE, Blick Richtung Felix-Fraling Stralte
(Ortstermin 09.03.2005)

Abbildung 10: Riickbau alte Ubergabestation RWE, Separierung Dach, Blick Richitung
Felix-Fraling Strafie (Ortstermin 09.03.2005)
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Abbildung 11: Riickbau alte Ubergabestation RWE, Separierung Dach, (Ortstermin
09.03.2005}

-k £e

Abbildung 12: Riickbau alte Ubergabestation RWE, Separierung Dach, Blick in Container
Dachpappen (Ortstermin 09.03.2005)
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Abbildung 13: Sanierung des alten Trassenverlaufs der 10 kV-Leilung im Bereich der
shemaligen Betriebstankstelle Fraling, hier Blick auf Folie zur Abgrenzung
des sanierten Bereichs (Ortstermin 06.04,2005)

Abbildung 14: Sanierung des alten Trassenverlaufs der 10 kV-Leitung im Bereich der
ehemaligen Betriebstanksteile Fraling (Ortstermin 06.04.2005)
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Abbildung 15; Sanierung des alten Trassenverlaufs der 10 kv-
ehemaligen Betriebstankstelle Fraling,
vom 21.08.1897 (Ortstermin 086.04.2005)

Leitung im Bereich der
hier Muffe zum Leitungsschaden

Abbildung 16: Sanierung des alten Trassenverlaufs der 10 kV-Leitung im Bereich der
ehemaligen Betriebstankstelie Fraling,

Blick entlang der Leltungstrasse
zum Kesselhaus (Ortstermin 06.04.2005)
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Abbildung 17: Sanlerung des alten Trassenverlaufs der 10 kV-Leitung im Bereich der

ehemaligen Betriebstankstelle Fraling, Blick entlang der Leitungstrasse
zum Kesselhaus (Ortstermin 06,04.2005)

Abbildung 18: Sanierung des alten Trassenverlaufs der 10 kV-Leitungim Bereich der

ehemaligen Betriebstankstelle Fraling, ausgekofferter Boden {(Ortstermin
06.04.2005)
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Anlage 5 Probenahmeprotokoll und Analyseparameter der zu untersuchen-

den Proben
Probe UGL- Probe- Herkunft Art der Probe Farbe, Analysen-
Nr. |ProhenNr | pahme- Geruch, parameter
datum Bemerkung
BS1 - 12.01.2005 |Boden Mischprobe braun, Riickstellprobe |
unterhalb Baggerschurf Auffditung,
ehemalige (10 kg-Eimer) pflanzilches
Werksgaragen Material
Fraling {gewachsener
(bis 1,40 unter Boden ab 1,40
GOK) unter GOK)
B52 - 42.01.2005 |Boden Mischprobe braun, Riickstellprobe |
unterhalb Baggerschurf Auffillung,
ehemalige (10 kg-Eimer) | Pflanzliches
Werksgaragen Material
Fraling {gewachsener
{bis 1,20 unter Boden ab 0,80
GOK) unter GOK)
BS3 - 12.01.2005 |Boden Mischprobe braun, Rilcksteliprobe
unterhalb Baggerschurf Auffllung
ehemalige (10 kg-Eimer) | (gewachsener
Werksgaragen Boden ab 1,20
Fraling unter GOK)
(bis 2,60 unter
GOK)
TREN | 05-375%- 142,02.2005 | Dachder Mischprobe unauffallig PAK
PO1 001 ehemalige Dachpappe
Ubergabe-
station RWE
s01 | 05-4854- 106.04.2005 |ehemalige Mischprobe gelb, Lehm | MKW, BTX
001 Betriebs- Grubenboden, (400 mi
tankstelie 1,80 m unter Braunglas)
Planquadrat A, | GOK
Grubenboden
502 | 05-4854- 106.04.2005 |ehemalige Mischprobe gelb MKW, BTX
002 Betriebs- Grubenwand (400 il
tankstelle 1,40 -1,80 m Braunglas)
Planquadrat A, | unter GOK
Grubenwand
503 | 05-4854- 105042005 |ehemalige Mischprobe gelb, grau MKW, BTX
003 Betriebs- Grubenwand (400 ml
tankstelle 1,30-1,50 m Braunglas)
Planquadrat A, | unter GOK
Grubenwand
S04 | 05-4854- 106,04,2005 |ehemalige Mischprobe | gelb-schwarz, | MKW, BTX
007 Betriebs- Conlainer A1 | MKW-Geruch
tankstelle 1,10-1,80 m (400 mi
Planquadrat A | unter GOK Braunglas)
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Probe | UCL- Probe- Herkunft | Art der Probe Farbe, Analysen-
Nr. |[ProbenNr.| pabme.- Geruch, parameter
datum Bemerkung
So05 | 054854- 10604.2005 |ehemalige Mischprobe gelb-braun, | MKW, BTX
007 * Betriebs- Container A2, | MKW-Geruch
tankslelle 1,10-1,80 m (400 ml
Planguadrat A | unter GOK Braunglas)
S06 | 05-4854- |06,04.2005 {ehemalige Mischprobe gelb-grau MKW, BTX
004 Betriebs- Grubenwand, (460 ml
tankstelle 1,40-1,80 m Braungles)
Planquadrat B, { unter GOK
Grubenwand
§07 | 054854~ [06.04.2005 |ehemalige Mischprobe gelb, Lehm | MKW, BTX
005 Betrighs- Grubenbaden, (400 mi
tankstelle 1,80 m unler Braunglas}
Planquadrat B, | GOK
Grubenboden
S08 | 05-4854- 105042005 |ehemalige Mischprobe gelb-grau, MKW, BTX
006 . Betriebs- Grubenwand, {400 ml
tankstelle 1,60-1,80 m Braunglas)
Planquadrat B, [unter GOK
Grubenwand
S09 | 05-4B54- 105042005 |ehemalige Mischprobe | Orau-schwarz, | MKW, BTX
007 * Belriebs- Container B1, | MKW-Geruch
tankstelle 1,10-1,80 m (400 mi
Planquadrat B, | unter GOK Braunglas)
S 10 | 05-4854- |05,04.2005 |ehemalige Mischprobe | grau-schwarz, | MKW, BTX
007 * Betriebs- Container B2, | MKW-Geruch
lankstelle 1,10-1,80 m (400 m
Planquadrat B, | unter GOK Braunglas)
S 11 - 06.04.2005 |ehemalige Mischprobe gelb, erdig | Rilckstellprobe
Betriebs- gesamter (400 mi
tankstelle Oberboden Braunglas)
PlanquadratA | (0,3-1,0 m
+B unter GOK)

* Mischprobe aus S 04, S 05, 809 und 8 10

Gelandeoberkante
Mineral6lkohlenwasserstoffe
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
siehe Zeichnung Nr. 3

Abklrzungen; GOK
MKW
PAK
A-B

TREQ5A04
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Anlage 6 Analysenergebnisse der Umwelt Control Liinen GmbH

UL Urrop Contral Lber GrdH - Posifech 3083 4550 Lpeo

ENVIZERT GmbH
- Herr Brylsk - Priifhericht
sgéggcé’oﬁ?; d Auftragsnummer  : 05-3759
. Verantworlicher  : Dipl. Ing, Marlin Langkamp
Telefon 1 02306/2409-12
Freigabe Bericht  © 23.03.2005
Projekt Trendelkamp

Sehr geehrier Herr Brylak,

nachfolgend Ubemmitteln wir lhnen die Untersuchungsergebalsse fir den oben angegebenen Auftrag,
Am 16,03.2005 wurde uns eing Fasistoffprobe angeliefert,

Die Riickverfolgbarkeit des Prifdalums/-daten ist gegeben durch die Registrierung und Freigabe der Prafungen im
LIMS (Labor-Informations- und Managementsystem), sowle durch dle Elntragung in den jewefiigen Laborjournaten.
Die Prifungen erfolglen vor dem oben angegebenen Dalum "Frelgabe Berichl”

Die nachfolgenden Ergaebnisse beziehen slch aussehlieflich auf den Prifgegenstand.

in den Summen werden die Bestimmungsgrenzen der Einzelkomponenten nicht berdeksichtigl. Daher wird In den

Summen nur die nledrigste Bestimmungsgrenze einer Einzelkomponenta dargesteilt. Aus EDV-techaischen
Griinden werden dis Summen immer mit Nachkemmaslellen angegeben, auch wenn die Einzelkomponanten als

ganze Zahlen chne Nachkommastellan berichiet werden.

For Riickfragen zu diesen Untersuchungsergebnissen stehen wir Thnen getne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Gritien

UCL GmbH

!y,

Doutechor
_ Akkraedillarungs
Rat

Yok Unvacht Control Labes GmbH - BrnneastruBs f38- 484 i
Tebfon: § $3 007 24 09-0- Telafa 0 23 08§ 24 O3-10 - £V oS ued laker da
StHe s AB505TAGIE - USHD M2 DE 811 615303 - Sparaes Linea - BLZ 441 2370 Konlo 2046 1
HES 17247 - Ardsgeschl Dockrand - Getchibaihrung Dv. Rude Backer-Kuarsar, OpL-lng. Madin borghemp

Hach DN EN EOMEC §12% 2007 doch o e DAP Dettsches A edisrrgssamPrdtwsten GoobH
kb S Ee s Prilatey md Erfiiung eoerﬁnwnustmmum
wnd ¢ Virealurgwardnbarung BAM 7 OF O Heonevr,
mVnﬂhrtkhmmdmxu;nmu\’!n%mmmumﬂm<hhw-rhdnnVom.rdW;u DAPPA228500
Wirberere dan bedirfn Lnssver weheitiehin Ginehaigung.
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053759 13.032005 Sete Zvon 2
Projekt Trandelkamp Proben-Nr.: 05-3759-001
TREN P01 Eingangsdafum; 16.03.2005
Analysenparameter Einheit Ergebnis Best: - Mothoda

Grenze
Analyse der Originalprobe
Trockenrilckstand 105°C % 852 0,1 DINEN 12880 (524)
Analyse bez. auf den Trockenrlickstand
PAK
Naphthalin mgfkg n.an. 0.05 LUA Merkblalt Nr,1 NRW
Acepaphthylen mgfkg n.an. 0,6 LUAMerkblalt Nr.i NRW
Acenaphthen myikg n.n. 0.05 LUA Merkblatt Nr.t NRW
Fluoren myglkg . 0.05 LUA Merkblatt Nr,1 HRYY
Phenanthren mglkg 0,50 0,05 LUAMerkblalt Nr.1 NRYY
Anthracen malkg n.n. 0,05 LUAMorkblalt Nr.1 NRW
Fluoranthen myikg 0,40 0,05 LUA Merkilatt Nr.1 NRW
Pyren mafkg 0,30 0,05 LUA Merkblatt Nr,{ NRW
Benzofalanthracen mgkg ni. 0,05 LUA hierkblatt Nr.§ NRW
Chrysen mglkg n.n 0.05 LUA Makblalt Nr.t NRW
Benzo[b)fuoranthen* mgfkg n.n. 0.05 LUA MerkBlatt Nr.1 NRW
Benzo[k}ftuoranthen* mglkg n.n. 0.05 LUAMerkbialt Nr.t NRW
Benzofalpyren rglkg ., 005 LUAMerkblatt Ne.l NRW
Dibenz{ahjanthracen ma/kg n.n. 0,05 LUA Merkblatt Nr.l NRW
Benzo[ghi]perylen® mgikg n.n. 005 LUA Markblatt Nr.1 NRW
indeno[1,2,3-cd]pyren*  mgikg n.n. 0,05 LUA Mekblatt Nr.1 NRW
Summe PAK nach EPA  mgikg 1.20 6.05 LUA Merkblatt Nr.1 NRW
PAK nach TVO* mg/kg . 0.05  LUA Merkblatt Nr.1 NRW

n.n. = Heiner Bestimmungsgrenze

Kommentare
LUA Morkblatt NRW bezogen auf TR

nb. = nkht bestimmbar

- = picht bestimmt

£V = Fremdvergabe

Die Bestimmungsgrenze filr PAK im Feslstoff Ist aufgrund von Malrixstbrungen um den Faktor 2 hoher als oben

angegeben,

TREOS5A04
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o0 a -Poathdh - i)
ENVIZERT GmbH : :
- Here Brylak - Priifbericht
Borkener Stralte 68 Auftragsnummer
Verantwortlicher
D-48653 Cosasfeld Telafon
Frelgabe Bericht

: 05-4854

. Dipl. Ing. Martin Langkamp
. 02306/2409-12

: 08.04.2005

Projekt: Betrlehstankstelle Fraling / Trendelkamp
{ Sehr geehrier Herr Brylak,

nachfolgend Obermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse fir den oben angegebenen Auflrag,

Am 07.04.2005 wurden uns Feslstofiproben angeliefert,

Dle Ruckveriolgbarkeit des Prifdatums/-daten ist gegeben durch die Regislrierung und Freigabe dey Prifungen
im LIMS {L.abor-Informations- und Managementsystem), sowle durch die Eintragung In den Jeweiligen
Laborjournalen, Die Prifungen erfolgten vor dem oben angegebenen Datum "Frelgabe Bericht™.

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf den Priifgegenstand.

In den Summen werden die Bestimmungsgrenzen der Einzelkomponenten nicht berlickslchtigl. Daher wird in den
Summen nur die nisdrigste Bastimmungsgrenze einer Einzelkomponente dargeslellt. Aus EDV-technischen
Grilnden werden die Summen Immer mit Nachkommastellen angegeben, asch wenn dle Einzelkomponenten als

ganze Zahlen ohne Nachkemmastellen berichtel werden.

Fir Riickiragen zu dlesen Untersuchungsergebnissen siehen wir thien gerne zur Verfigung.

Mit freundiichen Graien

UCL GmbH

UCL Gt Control Raber GrobH - Brarnenstrofla 138+ 44535 Linen
Talebore 02306124 020 - Telafax 0 7305/ 24 09-10 - E-Mo2 Tno@utticherds
Sbr. A1 ABSTANAR - LISLONr - DE 811145308 - Bpodetst Lonen « BLEZ 441 52370 - Koo 20 46 1
HRE 17247 - Amisgericit Dedmred » GeachEsiihnong: 0. Huded BrousKeisw, Opldn. Marfn Longlemp

Hath DB ER ISOEC 17025:2000 durch it DAP Daulsche t Akkredisrngssystan Prileesan GmbH
exhxedTotks Prafdoe mi E0Bung de Antod eung+n dec RN EM 1SO 9002: 1074
i die Venwakuog nve réinbarung BAM £ OF B Hannowr,
Dis Verdlertichong nd sustugswaise Verrn Bkigang unseer Pribadchla sosls deren Veryandung z2u
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054854 08.04.2005 Se2ven d
Projekt: Betriebstankstelle Fraling / Trendelkamp Proben-Nr.: 05-4854-001
S 01 Eingangsdatum: 07.04.2005
Analysenparameler Einheit Ergehnis Best, -Grenze Methode
Analyse der Criginalprobe
Trockenriickstand 105°C % 728 0,1 DINEN 12880 {52a)
Analyse bez. auf den Trockenritckstand
Kohlenwasserstofiindex  mgfkg n.n, 50 E DINISO 16703
BTX
Benzol* mglkg n.n, 0,05 DIN 36407 £O
Toluol* mg/kg nn. 0,05 DIN 38407 F9
Ethylbenzof* mglkg n.n. 005 DIN 38407 F9
a-Xylol* mg/kg . 0.05 DN 38407 FO
- und p-Xyiol* mgfkg n.n. 005 DIN 38407 FO
Isopropylbenzol (Cumeol) malkg n.a. 0,05 DI 38407 F9
1,2,3-Trimethylhenzol mgikg n.i. 0,05 DIN 38407 FO
1,2.4-Triimethylbenzol ma/ikg n.m, 0,05 DIN 38407 F9
1,3,5-Trimethyibenzol  mgfkg n.a, 0.05 DIN 38407 F9
‘Sumime BTEX mgikg mn. 0.05 DiH 38407 FO
n.i. = Keiner Bestimmungsgrenze n.b. = nitht bestimmbar - = pichl bestmmt UA = Unlerauftrag vergeben
Projektl: Belriebstankstelle Fraling / Trondelkamp Proben-Nr.: 05-4854-002
S02 Eingangsdatum: 07.04.2005
Analysenparameter Einheit Ergebnis Best. -Grenzs Methode
Analyse der Originalprobe
Trockenriickstand 105°C % 84,3 0.8 DINEN 12880 ($2a)
Analyse bez, auf den Trockenr{ickstand
Kohlenwasserstofiindex  mg/kg R 50 E DIHISO 16703
BTX
Benzoj* magikg n.m 0.05 DIN 38407 FO
Toluol* mg/kg nn 0,05 DIN 38407 F9
Ethylhenzol* mo/kg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
o-Xylol* mg/kg n.n. 0,05 [N 38407 F9
- und p-Xylol* mglkg n.n. 005 DIN 38407 FO
Isopropyibenzol {Cumol) mgfko n.n. 005 DN 8407 FO
1,2.3-Trimethylbanzol mgfkg n.n. 005 DIN 238407 FO
1,2 4-Trimethyibenzol ma/kg n.n. 0,05 DIN 308407 F9
1.3,5-Trimethylbenzol ma/kg n.n. 0.05 DIN 38407 F9
‘Summe BTEX mgikg ., 0,05 DIN 38407 F9
n.n. = Keines Bestimmungsgrenze  nob. = nicht bestimabar -=nichthestmmt  UA = Unteraufirag vergeben
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03-4858 03.04.2005

Tedven s

Projekt: Belrlebstankslefle Fraling { Trandelkamp Proben-Nr.: 054 854-003—"“_'"
503 Eingangsdalum: 07.04.2005
Analysenparameter Einheit  Ergebnis Best. -Grenze Methode o
Analyse der Orlginalprobe
Trockenriicksland $05°C % 843 0.t DINEN 12680 (S29)
Analyse bez. auf den Trockenrlickstand
Kohlenwasserstoffindex mgrkg n.n. 50 E DIN{SO 16703
BTX
Benzol* mygfkg n.n. 0.05 DIN 38467 Fo
Toluol* mg/kg nn, 0,065 DIN 38407 Fo
Ethylbenzof* mgrkg a.n. 0.05 DIN 38407 Fo
a-Xylo)* my/kg n.n. 005 DIN 38407 F
m- und p-Xylol* malkg n.n, 0,05 DIN 38407 £9
Isopropylbenzof (Cumol) my/kg n.n. 0,05 DIN 38407 Fg
1,2,3-Trimethylbenzo! mgikg n.n. 0,05 DIN 38407 FO
1.2.4-Trimethylbenzol mg/kg n.n, 0,05 DIN 38407 Fo
1,3.5-Trimethyibenzol mgikg n.n, 0,05 DIN 38407 F9
‘Summe BTEX mgikg n.. 0,05 DIN 38407 Fo
n.n. = Kelner Beslimmungsgrenze n.b. = pichl bestimmbar « = nichl bestmm! UA = Unteraufirag vergebon
Prajekt: Betriebstankstelle Fraling / Trendefkamp Praben-Nr.: 05-4854-004
508 Eingangsdatum; 07.04,2005
Analysenparameter Einheit Ergebnis Best. -Grenze Methode

Analyse der Originaiprobe

Trockentlickstand 105°C % 84,9 0.1 DINEN 12880 {$2a)
Analysa bez. auf den Trockenrilckstand

Kohlenwasserstofindex  mg/kg nn, 60 EDINISO 16703
BTX

Benzo!* mglkg R.n. 0.05 DIN 38407 £9
Toluol* mg/kg .. 0.05 DIN 38407 Fg
Ethyibenzol' mglkg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
o-Xylol* mg/kg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
m- und p-Xylof* molkg n.n, 0,05 DIN38407 Fo
Isopropylbenzol (Cumol) mgikg n.n, 0,05 DIN 38407 FO
1,2.3-Trimethylbenzol ma/lkg n.n. 0,05 DN 38407 Fa
1.24-Trimethyibenzol  mgikg n.a. 0,05 DIM 38407 kg
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg n.n. 0,05 DIN 38407 Fg
‘Summe BTEX mglkg n.n, 0,05 DIN 38407 Fo

n.n. = kelnet Beslimmungsgrenze
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ENVIZERT GmBH

954854 62.04.200% Seledvoa B
Projekt; Belriebstankstelle Fraling / Trendetkamp Proben-Nr.: 05-4854-005
507 Eingangsdalum: 07.04.2005
Analysenparameter Einheit Ergebnis Best. -Grenze Methode
Analyse der Originalprobe
Trockenr{ickstand 105°C % 69,2 0.1 DI EN 12880 {S2a)
Analysa bez, auf den Trockenrlickstand
Kohlenwasserstofindex  mgfkg 98 50 E DINISO 16703
BTX
Benzol* mglkg n.n, 005 DIN 38407 F9
Toluol* mg/kg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
Ethylbenzol* mgfkg nn, 005 DIN 38407 F9
o-Xylol* mg/kg 0,05 005 DIN 38407 F9
m- und p-Xylol* ma/kg n.n, 005 DIN 38407 F9
Isopropylbenzot (Cumol) mg/kg n.a. 0,05 DIN 38407 F9
1,2,3-Trimethyibenzol mg/kg nn. 0.05 OIN 38407 F9
1,2, 4-Trimathylbenzol mg/kg n.n. 005 DIN 38407 F9
1,3,5-Trimethylbenzol markg n.n 0,05 DIN 38407 F9
*Summe BTEX mg/kg 0,05 005 DIMN 38407 F9
n.n. = Kleiner Beslimmungsgienize n.b. = nicht bestimmber - = nich bestmmi UA = Unteraufirag vergeben
Projekt; Belrighslankstelfe Fraling / Trendelkamp Proben-Nr.: (5-4854-006
sS08 Eingangsdatum: 07.04.2005
Analysenparameter Einheit Eroebnls Besl. -Grenze Methode
Analyse dar Origlnafprobe
Trockenriickstand 105°C % 83,0 0,1 DINEN 12880 {S2a}
Analyse bez. auf den Trockenrlickstand
Kohlenwasserstofindex  mg/kg i50 56 E DINISO 16703
BTX
Benzol' mg/kg na. 0,05 DIN 38407 F9
Toluol* mgfkg n.. 0,05 DIN 38407 F9
Ethylbenzol ma/kg n.n. 0,05 OIN 38407 FO
o-Xylol* mg/kg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
m- und p-Xylol* mg/ko n.n. 0,05 DIN 38407 F9
{sopropylbenzol (Cumel) mg/kg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
1,2,3-Trimethylbenzol mgikg .0, 0,05 DIN 38407 F¢
1,2 4-Trmethylbenzol mglkg n.n. 0,05 DIN 38407 F¢
1,3,5-Trimethylbenzol mgfkg n.n. 0,05 DIN 38407 F¢
*Summe BTEX mglkg n.n. 0,05 DIN 38407 F9
n.. = Klelner Boslimmungsgrenze n.b. = nicht bestimmbar - = picht bestmm! UA = Unteraufirag vergeben
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ENVIZERT GmeH

054534 0342065 SexeSvon §

Projekt: Belrichslankstelle Fraling / Trendetkam p Proben-Nr.; 05-4854.006
S 08 Eingangsdatum: 07.04.2005
Kommentare

Kohlenwasserstoffindex (Bestimmung von Kohlenwassersloffen nach E DIN 180G 16703)
Die Probe enthalt niedrigsiedende, fidchtige Kohlenwasserstofis milt elner Sledetamperatur < 175°C {n-Dekan), dle
durch Anwendung der Methode nicht quanlitativ erfaftt warden.

Projekl: Betriebstankstelle Fraling / Trendelkamp Proben-Nr.: 05-4854.007
MP (S 04+5 05+5 00+S 10) Eingangsdalum: 07.04.2005
Analysenparameter Einheit Ergohnis Best, -Grenze Methoda
Analyse der Originalprobe
Trockenritckstand 105°C % 85,9 0.1 DINEN 12880 {82a)
Analyse bez. auf den Trockenriickstand
Kohlenwasserstoflindex  mglkg 1.100 50 EDINISO 16703
BTX
Benzol* moikg n.n. 0.05 DIN 38407 F9
Toluol' mgfkg n.n. 0,05 DIN 38407 0
Ethylbenzol* mg/kg 0,05 0,05 DN 38407 F9
o-Xylol* maikg 0,08 0,05 DIN 38407 FO
m- und p-Xylo}* mg/kg n.n. 0.05 DIN 38407 Fo
{sopropylbenzol (Cumol) maikg ., 0.05 DIN 38407 Fo
1.2,3-Trimethytbanzol mgikg g,10 0,05 DIN 38407 9
1.2 4-Trimethylbenzol mgfkg n.n. 0,05 DIN 38407 9
1.3,5-Trimethyibenzol myfkg 0,11 0,05 DIN 38467 £
‘Summe BTEX mgikg 0,11 005 DIN 38407 F§
A = Kedner Bestimmuagsgrenze b, =nicht bestimmbar - = picht bestimmg UA = Unterauftrag vergsben
Kommentare

Kohlenwasserstoffindex (Bestimmung von Kohlenwasserstoffen nach £ BDIN SO 16703)
Dis Probe enthalt niedrigsiedendse, Richtige Kohlenwasserstoffe mit einer Siedetemperatur < 175°C (n-Dekan), die
durch Anwendung der Methode nicht quantitativ erfait werden,
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