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1 Einleitung

im Zuge der geplanten Umnutzung des Grundstlcks Ecke Kirchlarweg/Siewertskamp in

Nordwalde zur Wohnbebauung (sieche Anlage 1, Ubersichtslageplan) wurde die

WESSLING GmbH am 15.01.2013 von der Gebr. Wattendorf GmbH & Co. KG mit
¢ Bodenluft- und- Bodenuntersuchungen beauftragt.

Das Untersuchungsprogramm wurde im Vorfeld der Arbeiten am 07.01.2013 telefonisch
mit der Fachbehtrde des Kreises Steinfurt abgestimmt.

Die Gelandearbeiten erfolgten am 05. und 06.03.2013.

2 Standortbeschreibung

Das Grundstiick liegt am westlichen Rand des Ortskerns von Nordwalde. In nérdlicher
und nordéstlicher Richtung schlieft sich ein Landschaftsschutzgebiet an. Unmittelbar
westlich und stdlich herrscht Wohnbebauung vor.

3 Untersuchungsergebnisse

3.1 Bodenverhéltnisse

Insgesamt wurden auf dem Geldnde rasterformig 8 Rammkernsondierungen zwischen
2,0 m und 3,0 m unter GOK abgeteuft (siche Anlage 2, Lage der RKS 1 — RKS 8). Dabei
traten anthropogene Anschiittungshorizonte mit einer Méchtigkeit zwischen 0,60 m
(RKS 8) und 1,50 m (RKS 1) auf. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um mit
Bauschutt-, Ziegelbruch- und Schlackeresten durchsetzte Filisande. Vereinzelt wurden
zusatzlich Glasreste angetroffen. Unter den Anschiiftungen wurden tonige, schwach
feinsandige Schiuffe erbohrt (siehe Anlage 3, Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse).
Hierbei handelt es sich um quartdre Grundmordnenablagerungen der Saalekaltzeit.
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Neben den im Anschiittungshorizont angetroffenen Bauschutt-, Ziegelbruch-, Schlacke-
und vereinzelt Glasresten traten keine organoleptischen Besonderheiten z. B. in Form
von Geruchsbildungen oder Verfarbungen auf.

Das Stauwasser wurde innerhalb der Aufflilungen in 5 Ansatzpunkten zwischen 0,78 m
(RKS 7/8) und 1,28 m (RKS 1) unter GOK angetroffen.

3.2 Bodeniuftuntersuchungen

Aus den 8 Sondierungen wurde die Bodenluft mittels Meta-Probenahmesystem
entnommen und auf deponietypische Gase untersucht.

Die Untersuchungsergebnisse sind im Prifbericht Nr. CAL13-020802-1 (siehe Anlage 4)
dokumentiert.

In keiner der 8 untersuchten Bodenluftproben wurde Methan nachgewiesen. Die
ermittelten Befunde lagen unterhalb der Bestimmungsgrenzen von 0,1 Vol. %.
Erhthte Befunde an Kohlendioxid kennzeichnet insbesonders die im Bereich der
Ansatzpunkte RKS 1 bis RKS 3 entnommene Bodenluft, Die ermittelten Gehalte lagen
zwischen 4,2 Vol. % (RKS 2/BL 2) und 7,3 Vol. % (RKS 1/BL 1).

3.3 Bodenuntersuchungen

An 5 der 8 Ansatzpunkte (siehe Anlage 2, RKS 3, 4, 5, 7 und 8) wurden die dort
angetroffenen Anschittungshorizonte auf Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle, PAK und
an 2 Ansafzpunkten zusétzlich auf PCB untersucht. Wie dem in der Anlage 4 beigefligten
Prufbericht Nr. CAL13-021974-1 zu entnehmen ist, konnten PCB nicht nachgewiesen
werden. In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die ermittelten Befunde  fur
Kohlenwasserstoffe tabeliarisch aufgeftihrt.
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Tabelle 1:  Messergebnisse Untersuchungen (Mineraldlkohlenwasserstoffe}
Bohrung MKW

{(Entnahmetiefe) mglkg

RKS 3 (0,2 - 1,2 m) 110

RKS 4 (0,2- 1,1 m) 480

RKS 5 (0,3 - 1,0 m) 27

RKS 7 (0,0 - 0,8 m) 130

RKS 8 (0,0 — 0,6 m) 20

Seite 6 von 13

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind nur die MKW Befunde im oberfldchennahen
Bereich der RKS 4 geringfiigig erhoht.

Die in den Anschuttungshorizonten durchgeftihrten Schwermetall- und PAK-
Untersuchungen zeigten die in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgefiihrten Befunde.

Tabelle 2:  Messergebnisse Untersuchungen (Schwermetalle und PAK)
RKS 3 RKS 4 RKS 5 RKS 7 RKS 8
(0,2-1,2 m} 02-1,1mj { {0,31,0m} | (0,0-0,8 m) {0,0-0,6 m)
PAK 41 mgikg 640 malkg 13 mglkg 120 malkg 30 mafkg
B(a)P 2.6 mgikg 56 mytkg 1,2 mgfkg 14 maftkg 3,3 mglkg
Arsen 12 mgrkg 41 mgfkg 21 mg/kg 30 mgikg 12 mg/kg
Blei 90 mglkg 220 mg/kg | 240 mg/kg 290 mgfkg 150 mgikg
Cadmium 0,72 malkg 2,1 mgikg 1 mglkg 2,4 mgfkg 0,45 mglkg
Civomn 19 mg/kg 52 mglkg 21 mofkg 36 mgfkg 19 mofkg
Kupfer 150 mgikg 600 mg/kg | 120 mafkg 150 mg/kg 31 mglkg
Nickel 17 mglkg 86 mg/kg 33 mg/kg 42 mgikg 11 mglkg
Quecksilber 0,11 mo/kg 0,52 mg/kg | 0,37 mgfkg | 0,44 mg/kg 0,2 mo/kg
Zink 680 mg/kg 750 mgfkg | 470 mglkg | 1.400 mg/kg | 260 mgikg
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Wie der Tabelle 2 zu enthehmen ist, sind die ermittelten Schwermetallbefunde der
Ansatzpunkte RKS 4 (0,2 ~ 1,1 m) mit 600 Kupfer und der RKS 7 (0,0 ~ 0,8 m) mit
1.400 mg/kg Zink erhoht.

Deutlich erhéhte PAK Gehalte kennzeichnen die oberflichennahen Horizonte der RKS 3
von 0,2 —~ 1,2 m, der RKS 4 von 0,2 — 1,1 m und RKS 7 von 0,0 — 0,8 m. Die ermittelten

{ Befunde lagen im Bereich der RKS 4 bei 640 mg/kg, im Bereich der RKS 7 bei 120 mg/kg
und bei der RKS 3 bei 41 mg/kg ¥ EPA — PAK. Die B{a)P Gehaite waren in den
Ansatzpunkten RKS 4 mit 56 mg/kg und der RKS 7 mit 14 mg/kg auffallig.

Eine oberflichennahe Mischprobe aus allen 8 Ansatzpunkten wurde zur Klérung der
Entsorgungswege gemaf den LAGA Richtlinien untersucht. Die Analysenergebnisse sind
in der nachfolgenden Tabelle 3 aufgefithrt und mit den LAGA Zuordnungswerten flr
Bodenmaterial (TR Boden)? verglichen.

1 Mitteflungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 — Anforderungen an die stoffliche
Verwetung von mineralischen Abfallen; Teil il: Technische Regeiln fiir die Verwertung 1.2
Bodenmaterial (TR Boden). Stand 056.Nov.2004.
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Tabelle 3: Ergebnisse MP RKS 1 bis RKS 8 im Vergleich zu den LAGA-Werten

Zuordnungswerte gemiR LAGA Tabelle Il. 1.2-2 bzw. Tabelle l. 1.2-4:

Zuordnungswerte Feststoffgehalt im Bodenmaterial

20
(Lehm/ Analysen-
Parameter Einhelit | Schluff) Z1 Z2 ergebnis | Bewertung
EOX mgfkg 1 3 10 <0,5 Z0
Kohlenwasserstoffe mgfkg 100 300 1000 400 Z2
Summe PAK (EPA) magrkg 3 3 30 220 >2Z2
Benzo{a)pyren mg/kg 0.3 0,9 3 21 >Z2
Summe PCB mya/kg 0,06 0,15 0,5 -f- 20
LHKW mglkg 1 1 1 “f 20
BTEX mg/kg 1 1 1 -/ Z0
Arsen mg/kg 15 45 150 30 Z1
Blei mglkg 70 210 700 200 Z1
Cadmium mg/kg 1,0 3 10 1,2 Z1
Chrom, ges. mg/kg 60 180 600 40 Z0
Kupfer mglkg 40 120 400 380 Z2
Nickel malkg 50 150 500 16 20
Quecksilber ma/kg 0,5 1,6 5 0,36 Z0
Thallium mg/kg 0,7 2.1 7 <0,4 20
Zink mg/kg 150 450 1.600 530 Z2
Cyanide {gesamt) mglkg k.A. 3 10 0,25 Z0
Zuordnungswerte gemdl LAGA Tabelle Il. 2-3 bzw. Tabelle I, 1.2-5:
Zuordnungswerte Eluatkonzentrationen im Bodenmaterial
Analysen-
Parameter Einheit{ Z0 Z11 Z1.2 Z2 ergebnis | Bewertung
pH-Wert 6,595] 6,5-95 | 6-12 5,5-12 8,6 Z0
el. Leitfahigkeit ySicm | 250 250 1500 2000 130 Z0
Chiorid mg/l 30 30 50 100 <5h Z0
Sulfat mgfl 20 20 50 200 9,6 Z0
Phenolindex Lig/l 20 20 40 100 <10 Z0
Cyanid, ges. Hall 5 5 10 20 <5 Z0
Arsen gl 14 14 20 80 5,5 Z0
Blei Hg/l 40 40 80 200 9,4 20
Cadmium Hafl 1,5 1,5 3 6 < 0,6 Z0
Chrom, ges. ug/ 12,5 12,5 25 60 <5 Z0
Kupfer podl 20 20 80 100 14 Z0
Nickel ugll 15 15 20 70 <5 Z0
Quecksilber Hgdl <0,5 <0,5 1 2 <0,2 Z0
Zink gl 150 150 200 600 31 Z0
-I- = nicht nachweisbar, k.A, kelne Angabe Gesamieinstufung >2Z2
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Wie der Tabelle 3 zu entnehmen ist, liegen im Bereich des Untersuchungsgeldndes in
den oberflachennahen Horizonten Belastungen durch polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe vor. Der bei der geplanien ErschlieBung und der Bebauung des
Grundstiicks anfallende Bodenaushub ist als Material > Z2 einzustufen und muss

entsprechend entsorgt werden.

4 Bewertung der Ergebnisse

Grundlage fir die  Beurteilung einer  Altlastverdachtsfliche ist  das
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)2 sowie die Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung3. Die Bewertung hat nutzungsbezogen anhand der in der BBodSchV
festgelegten Wirkungspfade zu erfolgen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Brachfléche, die zukinftig gevygrbiich
genutzt wird.

4.1 Wirkungspfad Bodenluft-Mensch

Bei alflastverddchtigen Altablagerungen und Altstandorten sind in der Regel zur
Untersuchung moglicher Gefahrdungen Gber den Wirkungspfad Bodeniuft-Mensch
Untersuchungen auf leichtfliichtige Schadstoffe durchzufiihren (Anhang 1, Ziffer 1.1
BBodSchV). Konkrete Prifwerte fir diesen Wirkungspfad liegen in der BBodSchV nicht
vor.

Die durchgefuhrten Bodenluftuntersuchungen zeigen keine relevanten Konzentrationen
an Methan. Die in den Aufflillungen am Stidrand des Untersuchungsgeldndes ermittelten
erhdhten CO,- Gehalte deuten darauf hin, dass mikrobieille Abbauprozesse stattfinden.

2 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverunreinigungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG, v. 06.02.1998)

3 Bundes-Bodenschutz- und Alllastenverordnung (BBodSchV) - Bundesgesetzblatt 1999, Tell |
Nr. 36, Bonn, 12.07.1999
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4.2 Wirkungspfad Boden-NMensch

Far den Wirkungspfad Boden-Mensch liegen im Anhang 2, Ziffer 1.4 BBodSchV fir eine
Reihe von Parametern nutzungsbezogene Prifwerte vor. Die vorliegenden Prifwerte
gelten fur die direkte Aufnahme und beziehen sich auf die Konzentration in der
Trockenmasse im Feinboden. Fiir die Beurteilung relevant sind nur die obersten, fir den
Wirkungspfad verfiigharen Bodenbereiche.

Befindet sich oberhalb von Bodenkontaminationen eine vollstandige Versiegelung (z. B.
durch Gebaude, Asphaliflaichen, Pflasterflichen) so gilt dieser Wirkungspfad als
unterbrochen.

tn der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Prif- und Mallinahmewerte nach BBodSchV flr
die untersuchten Parameter dargestellt.

Tabelie 3: Priif- und Manahmewerte flir den Wirkungspfad Boden-Mensch

Priifwerte BBodSchV

Kinder- | Wohn- | Park-und [ Industrie u.

spiel- | gebiete | Freizeit- | Gewerbe-

plitze anlagen flachen
Arsen maglkg 25 50 126 140
Blei mglkg 200 400 1000 2000
Cadmium mgfkg 10 20 50 60
Chrom malkg 200 400 1000 1000
Nickel malkg 70 140 350 900
Quecksilber mg/kg 10 20 50 80
Cyanide malkg 50 50 50 100
Benzo(a)pyren  mglkg 2 4 10 12
PCB mg/kg 0,4 0,8 2 40
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Auf dem Gelénde wurden keine gezielten Untersuchungen gemafR der BBodSchV
durchgeflihit, so dass die ermitteiten Befunde nur zur orientierenden Bewertung dienen.
Die in einer Bandbreite von (0,0-0,6 m) bis (0,3-1,0 m) unter GOK untersuchten Horizonte
ergaben fir die Schwermetalle keine Uberséhreitungen der Prifwerte der BBodSchV
bezogen fir die geplante Nutzung als Wohngebiet. Anders verhlt sich die Situation in
_ Bezug auf die B(a)P Befunde. Hier werden die Prifwerte der BBodSchV fiir Wohngebiete
- in den Ansatzpunkten RKS 4 und RKS 7 deutlich Uberschritten. Da das Unter-
suchungsgelande z. Z. jedoch Gberwiegend als Lagerflache fir Baustoffe dient, ergeben
sich keine Hinweise auf eine akiuelle Geféhrdung Uber den Wirkungspfad Boden-

Mensch.

4.3 Wirkungspfad Boden-Grundwasser

Fur tiefer liegende Kontaminationen ist nicht mehr der Direktkontakt oder die
Pflanzenverflgbarkeit, sondern der Wirkungspfad Boden-Grundwasser relevant. Ort der
Gefahrenbeurteilung ist der Ubergang der wasserungeséttigten zur wassergesattigten
Bodenzone. In der BBodSchV sind fir diesen Wirkungspfad Priifwerte definiert.

Wie bereits im Kapitel 3.1 Bodenverhdltnisse erw#hnt, fiegt im Bereich des
Untersuchungsgeldndes kein durchgéngiger Grundwasserleiter vor. In 5 der 8
Ansatzpunkte wurde in den Teufen zwischen 0,78 m und 1,38 m iediglich ein lokaler
Stauwasserhorizont angetroffen. Eine horizontale Ausbreitung der festgesteliten PAK-
Belastungen Uber das Grundwasser ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand
unwahrscheinlich.
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5 Zusammenfassung und Wertung der Untersuchungsergebnisse

Im Zuge der geplanten Umnutzung des Grundsticks Ecke Kirchlarweg/Siewertskamp in
Nordwalde zur Wohnbebauung wurde die WESSLING GmbH mit entsprechenden
Bodenluft- und Bodenuntersuchungen beauftragt.

Das Untersuchungsprogramm wurde im Vorfeld der Arbeiten mit der Fachbehérde des
Kreises Steinfurt abgestimmi,

Die Gelandearbeiten erfolgten am 05. und 06.03,2013.

Die Sondierbohrungen im Bersich des Untersuchungsgeldndes zeigten einen
durchgéngigen anthropogenen Anschittungshorizont. Es handelt sich im Wesentlichen
um mit Bauschutt-, Ziegel- und Schlackeresten durchsetze Fiillsande. Organoleptische
Besonderheiten z. B. in Form von Diesel- bzw Heizélgeruch oder auffalligen
Verfdrbungen traten nicht auf. In den Anschittungshorizonten wurde ein lokal
ausgebildeter Stauwasserhorizont angetroffen.

Die Bodenluftuntersuchungen ergaben keine Hinweise auf Methan. Die am Stdrand der
Flache festgesteliten CO,- Gehalte deuten auf mikrobielle Abbauprozesse von
C organischem Material im Boden hin.

tm Hinblick auf das vermutete Alter der Ablagerung und geringen, in den Sondierungen
festgestellten organischen Anteilen, ist das Potenzial fiir eine Bildung von Deponiegasen
als gering einzuschitzen. Konkrete Mafnahmen sollten unter Ber(icksichtigung der
tatséchlichen Planungen mit der zustandigen Behérde abgestimmt werden.

Die Befunde der Feststoffuntersuchungen auf Schwermetalle gemaR der AbfKiarV +AS
waren nur in 2 Ansatzpunkten, die Befunde an Mineraldikohlenwasserstoffen nur in
1 Ansatzpunkt leicht erhoht.
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Anders verhélt sich die Situation in Bezug auf die ermitteiten PAK- bzw. B(a)P Gehalte.
Hier traten in 3 der 5 untersuchten Ansatzpunkte Belastungen des Untergrundes durch
diese Schadstoffgruppe auf.

Die zur Kldrung der Entsorgungswege durchgeftthrte Analyse einer aus allen 8
Ansatzpunkien bestehenden, oberfl&chennahen Mischprobe ergaben deutliche

( Belastungen der Probe durch PAK, Bei der geplanten Erschiieung/Bebauung des
Geldndes ist mit erhdhten Entsorgungskosten zu rechnen, da die untersuchten
Anschittungen als > 72 Materialien einzustufen und im Falle von Erdarbeiten
entsprechend zu entsorgen sind.

Eine Gefahrdung Uber den Wirkungspfad Boden-Mensch und Bodenluft-Mensch liegt
nach den vorliegenden Daten und der aktuellen Nutzung des Gelandes als Lagerfidche
ftr Baumaterial nicht vor. Eine Geféhrdung Uber den Wirkungspfad Boden-Grundwasser
ist nach dem vorliegenden Kenntnisstand nicht erkennbar, da ein nur lokal vorhandener
Stauwasserhorizont angetroffen wurde. Eine fidchenhafte Ausbreitung der festgesteliten
PAK-Belastungen {ber einen zusammenhangenden Grundwasserleiter kann nach dem
vorliegenden Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

Die weitere Vorgehensweise solite mit der zustdndigen Fachbehorde des Kreises
Steinfurt abgestimmt werden.

o

~Josef Becke
Dipl.-Geolege

Abteilungsieiter Immobilien Altenberge




=

‘Q#m&mﬁg{ p

AL
3

g ik L
Fidmagiirt
Xaj ’f—'"“{_{"v-g’"f\‘

'\ va

T

WESSLING

WESSLING GmbH

Beraten und Planen

QOststraRe 7 « 48341 Altenberge

Tel. +49 (0}2505 89-0 « Fax +49 {0}2605 59-468
www.wassling.de

Titel:  Ubersichtslageplan

Projekt: Untersuchung des Grundstiickes Ecke | Projr.
Kirchlarweg / Siewertkamp Nordwalde |CAL-12-0200

AG.: Gebr. Wallendorlf GmbH & Co. KG Auftr.Nr.:
CAL-00864-13

Bearb.: aen Dal: 20.03.2013|M ohne

Gez.: lIso GepM Anlage: 1

U;\Cadbuem\PROJEKTE\ZO{Z\CAL-iZmBﬂ'\CAI:-ﬁ’M%i _AnH_Cbarsichislageptan.dwy




Legende:
RKS1 .
® Rammkernsondierungen

WESSLING GmbH
Beoraten und Planen
Qststrafe 7 » 48341 Altenberge

Tel. +49 (02505 89-0 « Fax +49 {0)2605 59.468

viwviwessling.de

Titel: Lage der RKS1 - RKS8
Projekt: Untersuchung des Grundsliickes Ecke | Proj.Nr.
Kirchlarweg / Siewertkamp Nordwalde |CAL-12-0290
AG.: Gebr, Waltendorff GmbH & Co. KG Auftr.Nr.:
CAL-00864-13
Bearb.: aen Dat: 20.03.2013|M  1.000
Gez.: Iso Gepwlé; Anlage: 2

p g
L\Cadbuerg\PROY EKTE\ZOTZ\CAL-12-(YZ”€AL}E€884-13\13032O )_Ant2_RKS.dwg




1
. . Hﬂﬂﬁh
_,,..4,.,—@:.-.-;.---”'-
RKS6 ST
@ 51
(0,0 - 0.8 m)

~120 mglkg EPA-PAK
14 mg/kg B(a)P
1400 mg/lky Zink

Legende;
RKS1 _
® Rammkernsondierungen

" RKS2

0,2-1,1m

640 mglky EPA-PAK
56 mg/kg B(a)P

600 mg/kg Kupfer
480 mglkg MKW L pemmmoTmee

RKS3 3
@ (p2-12m
41 mgikg EPA-PAK

S

WESSLING

WESSLING GmbH

Beraten und Planen

Oslsirafe 7 « 45341 Altenberge

Tel. +49 (0}2505 89-0 » Fax +49 {0)2605 83-468
veww,wessling.de

Titel:  Belastungskarte

Projekt: Untersuchung des Grundstiickes Ecke | Proj.Nr.:
Kirchlarweg / Siewertkamp Nordwalde |CAL-12-0280

AG. Gebr. Wallendordf GmbH & Co. KG Aufte.Nr.:
CAL-00864-13

Bearb.: aen Dat: 21.03.2013(M 1.000

Gez.: Iso Ge%/é%c Anlage: 2a

& 2
UACadbuero\PROJEKTE20 1 ACAL-12-0200\CAL-00564-13V130321_Ant2a RKS.dwg




30 JARRE

WESSLING

WESSLING GmbH
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

Anlage 3

Saulenprofile und Schichtenverzeichnisse
RKS 1 - RKS 8



Anlage:
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023 Datum: e 3 0013
Projekl: . K :
e Nordwalde, Sieverts Kamp Projeldnummet: - -~ Al -12-0290
Bohrung/Schurf; RKS 1 Bearb.: BA
RKS 1
0,00
A A Auffiillung (Sand, steinig - schwach
0.05 AA steinig, schwach schluffig, sehr
' A A schwach humos),
A A (Steine= Bauschuit, Ziegelbruch, seiten
0,50 Schiacke, vereinzelt Glas), erdfeucht;
AA mitteldicht, mittelschwer zu bohren,
0754 1E 000 080 /i\ /i\ braun - schwarz
0,80 AA
1.00 A A Auffillung (Feinsand, Schluff, schwach
’ tonig, sehr schwach steinig),
A (Steine= Ziegelbruchy), erdfeucht -
1,25 A Klopfnass; mitteldicht /plastisch, v 128
A mittelschwer zu bohren, graubeige 05.03.2013
1508 2 @ o0 1,50
! 1,60 Sand, schwach schluffig - schiuffig, mit
Flintsteln,
1,75 klopfnass - nass; mitteldicht,

mittelschwer zu bohren, gelbgrau -
rostfarben

I 3150 2,00
2,00 250
2,25]
2,50

2,75

Schiuff, tonig, schwach feinsandig,
erdieucht; weich - steif, schwer zu
bohren, grau

3,001 4 B 2,00

3,00  3,00m

HéhenmaBsltab 1:25

Wasser im Bohrloch bej 1,28 m unter GOK

Organolaeptik:
- unauffallig




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernien Proben

Anlage

Berichi:
Az,: CAL-12-0280

Bauvorhaben: Nordwalde, Sieverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr kst /Blatt 1 05.03.2013
1 2 3 4 15| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bermerkungen Proben
s b) Erganzende Bemerkungen ) Senderprobe
...m Wasser{ihrung Tiefe
unter | ¢ Beschaffenheit d) Beschaffenhelt e) Farbe B"l*(‘:”e'szuge Art | N ({'J“ "
Ansatz-|  nach Bohrgut nach Bohrvergang S;ggﬁég: kar;te)
UKL 0 Oiliche g) Geologische 1) hy 1y {1 Kalk
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) 1 |ogo
Aufftllung {Sand, stelnlg - schwach stelnig, schwach schiuffig, sehr schwach humos)
b)
{Steine= Bauschult, Ziagalbruch, seften Schlacke, veralnzelt Glas)
0,80
9 erdfeucht; mitteldicht d) mittetschwer zu bohren 8) braun - schwarz
f) a) h) i
a) 2 |150
Aufflillung {Felnsand, Schluff, schwach tonlg, sehr schwach stelnig)
b)
{Stelne= Ziegelbruch)
1,50 p
[+ - H , e
) fgg{:;é?:;t ,.ggg{;;ac?‘s‘ ) mittalschwer zu bohren ) graubelge
f) 9) h) i)
a) a {200
Sand, schwach schiuffig - schiuffig, tnit Flintstein
b)
S )
¢} Kopinass - nass; dy e} gsbgrau -
mitteldicht mittelschwer zu bokren rostfarben
f) g) h) |
a) 4 3,00
Sehluff, tonlg, schwach feinsandig
b)
3,00 d -
°) erdfeucht; welch - steif ) schwer 2u bohren o) grau
fi g) h) i
a)
b)
c) d) 9)
f) g) hj i)

1) Eintragung nimmt der wissenschattliche Bearbeiter vor.




Anlage:
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023 DA™ 05.03.2013
Prolekt: Nordwalde, Sieverts Kamp ORI GAL-12-0290
Bowung/Schurt: Dy v Bearb: pa

T

RKS 2

0,007 AuffGilung {Sand, schwach steinig,
1 | 0,00 0,20 schwach schluffig, sehr schwach
0,25 0,20 humos},

{Steine= Bauschutt, selten Schiacke},
feucht; locker, leicht zu bohren,
dunkelbraun

Auffiillung (Sand, steinig, schwach
schluftig),

{Steine= Bauschutt, Schlacke, selten
Ziegelbruch), erdfeucht; mitteldicht,
schwer zu bohren, braun - dunkelgrau

0,560

0,75

[ >>>>>>>p >

1007} o@o20 1,10

1,10

Schluff, sandig, sehr schwach tonig, %ﬁﬂ a

selten Pflanzenreste, klopfnass; weich,
leicht zu bohren, dunkelgrau

1,25

1500 s @ 1,10 1,60

1,60

Mittelsand, schluffig {in Linsen </=5
cm), schwach feinsandig, vereinzelt
Flintstein,

klopfnass - nass; mitteldicht,

1,75
48160 200

2,00

ey — re— e

2,00 mittelschwer zu bohren, grau -

rostfarben

225

2,60 Schluff, tonig, sehr schwach feinsandig,
erdfeucht; steif, schwer zu bohren,

2,75] beige - grau

5 @ 2,00
3,00 3,00  3,00m

HéhenmabBstab 1:25

Wasser Im Bohrloch bel 1,25 m unter GOK

Organoleptik:

- unaufishig




Schichtenverzeichnis

fr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az, CAL-12-0290

Bauvorhaben: Nordwalde, Sieverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr pksz /Blatt 1 05.03.2013
1 2 3 4151 8
a) Benannung der Bodenart Enlnommene
Bi und Belmengungen Bemerkungen Proben
15 b) Ergénzende Bemerkungen 1) Senderprobe
m Wasserfthrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit @) Farbe Bc&nﬁer:z!e:tga At | Nr (&r;]{gr_
Ansatz-!  nach Bohrgut nach Bohrvorgang Se;n:u;gs kanto)
PUnK 'y Ubliche g) Geologische 1) NN | Kalk
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) 1 lo20
Auffdilung {Sand, schwach stelnlg, schwach schluffig, sehr schwach humos)
b)
{Stelne= Bauschuit, salten Schlacke)
0,20
%) feucht; lacker d) lelcht zu bohren o) dunkeloraun
f) a) h) H
a) 2 {110
Aufitliung (Sand, stelnfg, schwach schiuffig)
b)
{Steine= Bauschutl, Schlacke, selten Ziagelbruch)
1,10
) erdfevcht: mitteldicht 9 schwear zu bohren e) braun - dunkelgrau
i) g h) B
a} a |80
Schiuff, sandig, sehr schwach tonlg
b}
selten Pllanzenresta
1,60
©) Klopfnass; weich dj {eicht zu bohren o) dunkelgrau
) ) h) i)
&) 4 |[200
Mittelsand, schiuffig @in Linsen </= 5 em), schwach feinsandig, verelnzelf Flintsteln
b)
2,00
°) mﬂiﬁiﬁ{ ass; 9 inetschwer zuboicen | & grau - rostiarban
fi g9 h) ]
a) 5 [3,00
Schiuff, tontg, sehr schwach felnsandiyg
b}
3,00
°) erdfeucht; steif d) schwer zu behren o) belge - grau
f )] h ]

1) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor,




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage:

Datum;

05.03.2013

Projekt: \ Projekt :
% Nordwalde, Sieverts Kamp fojeKinImMer: G AL-12-0280
Bohrung/Schurf: RKS 3 Bearb.: BA
RKS 3
0,00 — -
A A Aufflllung (Sand, schwach schiuftig,
1 | 0,00 0,20 A A schwach humos),
0,25 0,20 A A mit Planzenresten, erdfeucht; locker,
A A leicht zu bohren, dunkelbraun
0,50~ A A
AA Auffiillung {Sand, Schiuff, steinig -
0.75 A A schwach steinig),
! {Steine= Bauschutt, Ziegelbruch,
A A Schlacke), erdfeucht - nass; dicht,
1,00 A A schwer zu bohren, braun - dunkelgrau v 1,05
o n 0.20 1,20 A A 05.03.2013
1,257 1,20 Sand, schwach schiuffig, schwach
kiesiqg,
1,50 nass; mitteldicht, mittelschwer zu
3 1,20 1,70 hohren, rostfarben
1,75~ 1,70
200 4 ! 1,70
i 2,00
005 Schiuff, tonig, sehr schwach feinsandig
: - schwach feinsandig,
erdfeucht; plastisch - steif, schwer zu
2,50 bohren, beige - grau (ab 2,00 m)
2,75
5@ 2,00
3,00 300  3,00m

HohenmanBsiab 1:25

Wasser im Bohrloch bel 1,05 m unter GOK

Organoleptik:

- unauffillig




- —

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernien Proben

Anlage

Berichi:
Az.: CAL-12-0280

Bauvorhaben: Nordwalde, Sieverts Kamp

Datuny:
Bohrung Nr pksa /Blatt 1 05.03.2013
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenarl Enthommene
Bl und Beimengungen Bernerkungen Proben
'S b) Erginzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
....m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaifenheit d) Beschaffenheit @) Farbe Bc’é""""erkzleufe At | Nr {'J':]:“
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang se;ggﬁég: (kanl(:ar)-
punkt F ™ Obliche g) Geologische ) N9 | Kek
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) i {620
Auffiillung {Sand, schwach schiuffig, schwach humos)
b)
mit Pllanzenrasten
0,20
c) ardieucht; locker 9 leteht zu bohren e) dunkelbraun
i) g) h) i)
a) 2 [1.20
Aulfdliung {Sand, Schlulf, stelnlg - schwach stelnig)
B}
(Steine= Bauschuit, Zisgetbruch, Schiacke)
1,20
<) erdfeucht - nass; dicht d) schwer zu bohren e) braun - dunkelgrau
f g) h) i)
a) 3 |70
Sand, schwach schluffig, schwach kiaslg
b)
1,70
%) nass; mitleldicht d) mittelschwer zu bohren 8) rostfarben
] g h) i)
a) 4 2,00
Schluff, tonlg, sehr schwach felnsandig - schwach felnsandig 5 3.00
b)
3,00
c) zlrgffeuchl;plashsch- d} schwer zu bohren ) g:aé%e"-i)grau {ab
f) a h) )
a)
bj
c) d 8}
f) ] i) i)

1) Einlragung nimmt der wissenschaftliche Bearbelter vor,
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NS BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG _
WESSLING GmbH
Oststrafie 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Prisfoericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013
Picbe Nr. 13-029036-03
Eingangsdatum 08.03.2013
Bezeichnung RKS 5(0,3-1,0m)
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-12-0280
Projekt: NBS Nordwalde
Probenahme durch GeoService
Probengef4l Schraubglas
Anzahl GefdRe 1
Untersuchungsbeginn 06.03.2013
| Untersuchungsende 14.03.2013
X
Prohenvorbereitung
Probe Nr. 13-029036-03
Bezelchnung RKS 5(0,3-1,0m)
Kénigswasser-Extrakt 1B 11.03.13
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 13-029036-03
Bezelchnung RKS 5 {0,3-1,0 m)
Trockensubstanz Gew% OS5 81,5
Summenparameter
. Probe Nr. 13-029036-03
i’ Bezelchnung RKS 5(0,3-1,0 m)
Kohlenwasserstoff-Index my/kg oS 27
Polychlorierte Biphenyle {(PCB)
Probe Nr. 13-028036-03
Bezeichnung RKS 5(0,3-1,0m)
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,01
PCB Nr. 52 mgkg TS <0,01
PCB Nr. 101 mgkg TS <0,01
PCB Nr. 138 mgika TS <0,01
PCB Nr. 153 makg S <0,01
PCB Nr. 180 mgkg TS <0,01
Summe der 6 PCB mglkg 1B -f-
PCB gesamt {(Summe 6 PCB x6) mafkg TS -1-
Seite 6 von 14
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SEIT 1983

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG WESSL!NG

WESSLING GrabH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifoericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013

Im Konigswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr. 13-029036-03

Bezeichnung RKS 5 (0,3-1,0m)

Quecksilber {Hg) mgikg 1B 0,37

Arsen (As) mg/kyg TS 21

Blel {Pb) mgkg TS 240

Cadmium {Cd) mg/kg 18 1

Chrom {Cr) mg/kg 75 21

Kupfer (Cu) mg/kg T8 120

Nickel (NI} mglkg 18 33

Zink {Zn} maikg TS 470

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 13-029036-03

Bezelchnung RKS 5 {0,3-1,0m}

Naphthalin mgfkg 5 <0,05

Acenaphthylen makd TS <0,05

Acenaphthen ma/kg 18 <0,05

Fluoren mgikg EE] <0,06

Phenanthren malkg TS 1,6

Anthracen mg/kg T8 0,29

Filuoranthen ma/kg T8 2,86

Pyren mgikg s 1,8

Benzo(a)anthracen ma/kg T8 1,3

Chrysen ma/kg 158 1.1

Benzo(b)fiuoranthen mglkg T8 0,66

Benzo{k)fluoranthen ma/kg TS 0,43

Benzo(a)pyren mgkg TS 1,2

Dibenz(ah)anthracen mgkg TS 0,12

Bsnzo(ghl)perylen mg/kg TS 0,82

Indeno{1,2,3-cd)pyren mglkg TS 0,76

Summe nachgewliesener PAK ma/kg 18 13

Seite 7 von 14
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SEIT 1993 BERATUNG ANALYTIK PLANUNG WE SLE
WESSLING 6mbH
Oststrafe 7. 48341 Altenberge
www.wessling.de
Prifbericht Nr. CAL13-021974-1 Auflrag Nr. CAL-00864-13 Datum 16.03.2013
Probe Nr. 13-029036-04 13-028036-05
Eingangsdatum 08.03.2013 06.03.2013
Bezelchnung RKS 7 (0,0-0,8 m) [RKS 8(0,0-0,6m)
Probenart Boden Boden
Projekt-Nr.: CAL-12-0290 CAL-12-0290
Projekk: NBS Nordwalde  |NBS Nordwalde
Probenahme durch GeoService GeoService
Probengefan Schraubglas Schraubglas
Anzahl GefidRe 1 1
Untersuchungsbeginn 06.03.2013 056.03.2013
Untersuchungsendes 14.03.2013 14,03.2013
Probenvorbereitung
Probe Nr. 13-029036-04 13-028036-05
Bezeichnung RKS 7 (0,0-0,8 m}) iRKS 8{0.0-0,6 m)
Kanlgswasser-Extrakt T3 11.03.13 11.03.13
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 13-029036-04 13-029036-05
Bezelchnung RKS 7 (0,0-0,8 m) RKS 8(0,0-0.6 m)
Trockensubstanz Gew% OS 771 83,7
Summenparameter
Probe Nr. 13-029036-04 13-029036-05
Bezelchnung RKS 7 {0,0-0,8 m) [RKS8(0,0-06m)
Kohlenwasserstoff-Index mghkg OS |1 1430! £ 20

Zuo

Seite 8 von 14
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%’ﬁ}% BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG WESSLENG
WESSLING GmbH
Oststraflie 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Priibericht Nr. CAL13-0219741 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
Probe Nr. 13-029036-04 13-029036-05
Bezeichnung RKS 7 (0,0-0,8m) |RKS 8 (0,0-0,6 m)
Quecksllber (Hg) mgfkg 1] 0,44 0,2
Arsen (As) mglkg T8 30 12
Blei (Pb) makg TS 290 160
Cadmium (Cd) mgikg I 2.4 0,45
Chrom (Cr) ma/kg TS 36 19
Kupfer {Cu) mg/kg TS 150 31
) Nicksl (NI} mglkg s 42 11
[{ Zink (Zn} mgkg TS 1.400 260
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 43-025036-04 13-028036-05
Bszeichnung RKS 7 (0,0-0,8 m) |RKS 8(0,0-0,6 m)
Naphthalin mgfkg TS 0,31 0,1
Acenaphthylen mofkg TS 01 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS <0,1 <0,05
Flucren mgkg TS 0,16 <0,05
Phenanthren mgfkg 1S5 7.3 1.6
Anthracen mgikg TS 1,3 0,27
Fluoranthen mg/kg TS 21 4.4
Pyren malkg 15 16 5,1
Benzo{ajanthracen mgfkg 8 13 2,3
Chrysen mglkg TS 13 2,3
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 5 13 2,3
( Benzo(k}fluoranthen ma/kg TS 6,7 1.1
b Benzo(a)pyren mgkg TS 14 33
Dibanz{ah)anthracen mgikg TS 1,7 0,31
Benzo{ghi)perylen mo/kg TS 8,8 4,2
Indeno{1,2,3-cd}pyren mg/kg T8 9.5 2.4
Summe nachgewiesener PAK mgkg TS 120 30
Seite 9 von 14
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ks BERATUNG | ANALYTHC | PLANUNG : WE
WESSLING GmbH
Oststrafie 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Privibericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum  15.03.2013
Probe Nr, 13-029036-06
Eingangsdatum 06.03.2013
MP RKS 1 {0,2-1,2 m} + RKS 2 (0,2-1,1m) + RKS 3 (0,3-1,2 m}) +
Bezelchnung RKS 4 (0,2-1,1 m) + RKS 6 (0,3-1,0 m) + RKS 6 (0,15-0.6 my+
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 {0,0-0,6 m)
Probenart Boden
Projeki-Nr.: CAL-12-0290
Projekt: NBS Nordwalde
Probenabme durch GeoService
Probengefal Sciraubglas
Anzahl Gefale 1
Untersuchungsbeginn 06.03.2013
Unlersuchungsende 14.03.2013
Probenvorbereitung
Probe Nr. 13-028036-06
MP RKS 1{0,2-1,2 m) + RKS 2 (0,2-1,1 m) + RKS 3 (0,3-1,2m) +
Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m) + RKS 5 (0,3-1,0 m) + RKS 6 (0,15-06 m}) +
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-0,6 m}
Eluat 08.03.13
Konlgswasser-Extrakt TS 11.03.13
Physikallsche Untersuchung
Probe Nr. 13-028036-06
MP RKS 1 (0,2-1,2 m} + RKS 2 (0,2-1,4 m} + RKS 3 (0,3-1,2m} +
Bezeichnung RKS 4 (9,2-1,1 m) + RKS 5 (0,3-1,0 m) + RKS 6 (0,15-0.6 m) +
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-0,6 m)
Trockensubstanz Gew% OS 79,3
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Probe Nr, 13-029036-06

Bezeichnung

MP RKS 1(0,2-1,2 m) + RKS 2 {0,2-1,1 m) + RKS 3 (0,3-1,2 m)+
RKS 4 (0,2-1,1 m) + RKS 5 (0,3-1,0 m) + RKS 6 (0,15-0,6 m)+
RKS 7 {0,0-0,8 m) + RKS 8{0,0-0,6 m)

Banzol mg/kg 0Ss <0,1
Toluot mgkg OS <0,1
Ethylbenzol mg/kg 0s <0,1
m-, p-Xylo} malkg 03 <0,1
o-Xylol mgfkg 0s <0,1
Summe nachgewlesener BTEX  mghkg 08 -1-

£ud
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SEIT 1983 BERATUNG ANALYTIK PLANUNG 3 WESSL!NG
WESSLING GmbH
Osistrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessting.de
Prifbericht Nr, CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013
Summenparameter
Probe Nr. 13-022036-06
MP RKS 1{0,2-1,2m)+RKS 2(0,2-1,1m) + RKS 3
(03-12m}+
Bezelchnung RKS 4 (0,2-1,1 m) + RKS 5 (0,3-1,0m) + RKS 6
{0,15-0,6 m} +
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 {0,0-0,6 m)
Cyanid {CN), ges. mylkg 0s 0,25
EOX mglkg TS <0,5
Kohlenwasserstoff-tndex mgkg TS 1 4000
Kohlenwasserstoff-index » C10-C22 mgkg TS 250
TOC Gew% TS 53
[ Polychlorierte Biphenyle (PCB)
( Probe Nr. 13-029036-06
MPRKS1{0,21,2m)+RKS2(0,2-1,1m}+RKS 3
{0,3-1.2m) +
Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m} + RKS 5{0,3-1,0m) + RKS &
(0,15-0,6 m) +
RKS 7 (0,0-0,8 m} + RKS 8 {0,0-0,6 m}
PCB Nr. 28 mglkg 18 <0,01
PCB Nr. 52 mglkg TS <0,01
PCB Nr. 101 mgrkg TS <0,01
PCB Nr. 138 mgikg T8 <0,01
PCB Nr. 153 mglkg TS <(,01
PCB Nr. 180 mgfkg TS <0,01
Summe der 6 PCB mglkg T8 -1-
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)
Probe Nr. 13-029036-06
MP RKS 1 (0,2-1,2 m) + RKS 2 {0,2-1,1 m) + RKS 3
: {031,2m) +
[(\ i Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m}+ RKS 5(0,3-1,0m) + RKS 6
{0,15-06 m) +
RKS 7 {0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-0,6 m)
Dighiormethan mgkg  OS <0,1
Tetrachlorethen mgkg OS <0,1
1,1,1-Trichlerethan mgkg oS <0,1
Tetrachlormethan mglkg 0s <0,1
Trichiormethan mg/kg 0s <0,1
Trichiorethen mglkg oS <0,1
cts-1,2-Dichlorethen mgikq oS <0,1
Summe nachgewiesener LHKW mglkg 0s ~-
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%{% BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG ]
WESSLING GmbH
Oststrafie 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Prisfbericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
Probe N, 13-028036-06
MP RKS 1 (0,2-1,2 m) + RKS 2 (0,2-1,1 m) + RKS 3
{0,312 m) +
Bezeichnung RKS 4 {0,2-1,1 m) + RKS 5 {0,3-1,0 m) + RKS 6
(0,15-06 m) +
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-0,6 m}
Quecksiiber (Hg) mgrkg TS 0,36
Arsen (As) mg/kg TS 30
Blei {Pb) mg/kg T8 200
Cadmium {Cd) mglkg TS 1.2
( o Chrom (Cr) mgkg TS 40
Kupfer (Cu) mgikg TS 380
Nickel (N} malkg T8 48
Thallium (TH ' mgfkg TS <0,4
Zink {Zn} ma/kg TS 590
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 13-029036-06
MPRKS 1{0,2-1,2 m} + RKS 2 (0,21, 1 m) + RKS 3
(03-1,2m) +
Bezelchnung RKS 4 (0,2-1,1m) + RKS5{0,3-1,0 m) + RKS &
(0,15-0,6 m) +
RKS 7 {0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-0.6 m)
Naphthalin mgikg TS 0,95
Acenaphthylen mgkg TS <0,1
Acenaphthen mglkg TS 0,74
Fitoren mglkg TS 1,4
Phenanthren makg TS 28
;(. i Anthracen magikg TS 4,7
Fluoranthen maikg TS 47
Pyren mg'kg T3 a7
Benzo(a)anthracen mgkg TS 18
Chrysen mg/kg 18 16
Benzo(b}fluoranthen mgfkg 15 15
Benzo{k)fluoranthen mafkg TS 8.4
Benzo(a)pyren mgkg TS 21
Dibenz(ah)anthracen mgkg TS 1,8
Benzo(ghi)perylen mglkg TS 13
indeno{1,2,3-cd}pyren ma/kg TS 13
Summe nachgewiesener PAK malkg T8 220
Seife 12 von 14
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30 JAHRE
SEIT 1983 BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

WESSLING

WESSLING GrmbH
OststraBe 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CAL13-021974-1 Aufirag Nr. CAL-00864-13 Datum 16.03.2013

Im Eluat filtriert
Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr. . 13-029036-06
MPRKS 1(0,2-1,2m) +RKS 2(0,2-1,1m) + RKS 3
{031,2m) +
Bezeichnung RKS 4 {0,2-1,1 m) + RKS 5 (0,3-1,0m) + RKS 6
{0,15-06 m) +
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-0.6 m)
Cyanld {CN), ges. mg/ WE <0,005
Chiorld {Cl} mg/l WE <5
Suifat (504) mg/l WE 8.6
_ Physlkalische Untersuchung
L Probe Nr. 13.029036-06
MP RKS 1 (0,2-1,2m) + RKS 2 (0,2-1,1 m} + RKS 3
0,3-1,2m) +
Bezeichnung RKS 4 {0,2-1,1 m) + RKS 5{0,3-1,0 m) + RKS 6
(0,15-0.6 m) +
RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 {0,0-0,6 m)
pH-Wert " WE 8,6
Leitfahigkeit [25°C), eleklirische HSlem  WE 130
Elemente
Probe Nr. 13-029036-08
MP RKS 1 (0,2-1,2m) + RKS 2 {0,2-1,1m) + RKS 3
) (0,3-1,2m) +
Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m) + RKS 5 (0,3-1,0m} + RKS 6
{0,15-0,6 m) +
RKS 7 {0,0-0,8 m) + RKS 8 (0,0-06 m)
Quacksilber {Hg) pgfl WIE <0,2
Arsen (As) pgft WE 8,5
. Biel (Pb} ugfi WE 9,4
o Cadmium (Cd) gl WE <0.6
Chrom (Cr) pgi WIE <8
Kupfer {Cu) ug/l WE 14
Nickel (Ni) ugfl WE <5
Zlnk (Zn) ugf WE 31
Im Eluat zentrifugiert
Summenparameter
Probe Nr. 13-028036-06

MP RKS 1{0,2-1,2 m)+ RKS 2(0,2-1,Tm} + RKS 3
0,312m)+

Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m) + RKS 5(0,3-1,0m) + RKS 6
(0,15-0,6 m) +

RKS 7 (0,0-0,8 m) + RKS 8 {0,0-0,6 m)

Phenol-Index nach Destlliation Hol WiIE <10
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L?JTAIH‘?%% BERATUNG | ANALYTIX | PLANUNG M@@WESSLIN
WESSLING GmbH
Dststrafle 7- 48341 Altenberge
www.wessling.de
Prifbericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nk CAL-00864-13 Datum
13-029036-01, -02; -04; -06
Kommentare der Ergebnisse:
Kohlenwasserstoff-Index: Die Probe zeigt kein eindeutiges MKW-Spektrum.
13-020036-04
Kommentare der Ergebnisse:
Acenaphthylen: Aufgrund von erforderlichen Verdinnungen wurde die Bestimmungsgrenze angehoben.
Abklrzungen und Methoden ausfithrender Standort
Polychlorierts Biphenyle (PCB) 10 103824 Urmveltanalytix Alteriberga
Polycyclischa aromatische Kohlenwasserstofle (PAK) DIN 38414 5237 Umweltanalyiic Altenberge
Kohlerwasserstofe in Feststoff (GC) IS0 167034 Urraettanalytik Altenberge
- Konigswasser-Extrakl vom Feststoff 150 114564 Unpaetanalylik Altenberge
[ { Nelalle/Elementa in Foststoff (ICP-OES FCP-MS) 1501720420 Umeltanalytik Altenberge
Quecksitber 150 167724 Umnelianaiytik Alterberge
Trockenriickstand / Wassergehall im Feststoff 150 114654 Unmweltanaytik Altenberge
Cyanide gesaml und lelchifreisetzbar im Boden (CFA) IS0 173004 Urmwellanahtik Altenberge
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 1S 106844 Unnwe'tanalytic Hannover
Extrakierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 §17A Umweltanalyiik Atenberga
Kohlerwassersloffe In Abfall (GG} EN $4039A Umeeitanalytik Alenberge
BTEX (leichtl. aromat. Kohlenwasserst) 150221554 Urnvatanalytk Altenberge
LHKW {lelchifl hategen. Kehlerwasserst) ENISO 10301, med A Umweltanalytik Altenberge
Eluferbarkeit mit Wasser DIN 38414-44 Ureveltanalyth Alierberge
pH-Werl In Wasser/Efual DiN 38404 C5M Unmweltanalyt’ Altenberge
Leifahigiei, eleidriselt in Wasser/Eluat EN27888A Umweltanalytik Altenberge
Geldste Anionen, Chiord (D19/120) in Wasser/Eluat EN IS0 10304-1A Umnweltenalytik Altenberge
Geléste Anionen, Sulfat {H9/D20} in WasserElal E£N 150 10304 DDA Unmweltenalyiik Altenberge
Cyanide in Wasser/Eluat iN 38405 DAADI4EN 150 144034 Umweltanalyli Altenberge
Melate/Elementie in Wasser/Elual (ICP-OES/CP-S) IS0 1720424 Umwetanalytik Altenberge
Quecksiber in Wasser/Eluat (AAS) EN 14834 Umweltanaiytik Atenberge
Phenol-Index in WasserEhiat EN IS0 14402/ DIN 38409 H16-24 Umweltanalytik Altenberge
[ 05 Oniginalsubstanz
‘ T8 Trockensubstanz
WIE Wasserfehat

Dipl.-Geologe
Peojekiislter
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage:

Patum: - e 03.2013

Projekt: ordwalde, Sieverts Kamp

Projektnummer: CAL-12-0290

Bohrung/Schurf: RKS 4

Beartb.; BA

RKS 4

0,00 — -

A A Auffiillung (Mittelsand, schwach
1 B 0,00 0,20 A A schiuffig, schwach humos),
0,25 0,20 A A mit Pfianzenresten, erdfeucht; locker,
l A A iolcht zu bohren, dunkelbraun

0,50 AA Auffillung (Sand, schwach schiuftig,
A A steinig),

0.75- A A {Steine= Bauschuit, Ziegelbruch,

! Schlacke, Glas), erdfeucht - nass (ab

A A 1,00 m); mitteldicht - dicht, mittelschwer

1,001 » | 0,20 1,10 A A zu bohren, dunkelbraun

1,10
§,25-
150 Schiuff, tonig, sehr schwach feinsandig,
: selten Pflanzenreste, erdfeucht; steif,
schwert zu bohren, beige - grau
1,75
3| 1.10
2,00 200 2,00m

HéhenmaBstab 1:25

Bohrloch zugsfallen bei 1,02 m unter GOK; nass

Organoleptik:

- unauffallig




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: CAL-12-0280

Bauvorhaten: Nordwalde, Sieverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr rks4 /Blatt 1 05.03.2013
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
A und Belmengungen Bemerkungen Proben
s b} Ergdnzende Bamerkungen ') Sonderprobe
o.m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschalfenheit d) Beschaffenheit ) Farbe Bo}?;vergziglsjlge Art | Nr. (Lllmtrgr-
Ansatz-| ~ nach Bohrgut nach Bohrvorgang s£§uées kante)
PUnkt 1 Ubliche g Geologische ') W Y | ) Kake
Bensnnung Bsnannung Gruppe gehalt
a) 1 |o2o
Auffillung (Miltelsand, schwach schiuffig, schwach humos)
b}
mit Pilanzenresten
0,20
°) erdfeucht; locker d) leicht zu behren e) dunkelbraun
f) g h) i)
a) 2 |10
Aufilllung {Sand, schwach schiuffig, stelnlg)
b) .
{Steine= Bauschedt, Ziegelbruch, Schiacke, Glas)
110 ¢) erdieucht - nass {ab d) e)
1,00 mj; milteldicht - mittelschwer zu bohren dunkelbraun
dicht
i) g) h) i)
a) a 200
Schluff, tonlg, sehr schwach felnsandig
b)
selten Pflanzenreste
2,00
o) erdfeucht; steif d) schwer zu bohren e) belge - grau
) ) h) ]
a)
b)
c} dj 8)
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) 8)
f} g9 b) J

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiler vor.




1B 000 030

Anlage:
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023 Dalum: o 53 5043
Prolelt: Nordwalde, Sieverts Kamp Projeklnummer: - GAL-12-0290
Bohrung/Schurf: RKS 5 Bearb.: BA
RKS 5
0,001 AA Auffillung (Sand, schiuffig, humos,

selten Bauschutt),
mit Pflanzenresten, erdfeuchi; locker,

0,30

2@ o030 1,00

leicht zu bohren, dunkelbraun

Auffillung (Sand, schluffig, steinig),
(Steine= Bauschutt, Ziegelbruch,
Schiacke, Glas), erdfeucht - nass
(unten); mitteldicht, mittelschwer zu
bohren, braun

Schiuff, tonig, sehr schwach feinsandig,
mit Pflanzenresten, klopfnass; weich,
lsicht zu bohren, beigebraun - grau

Schluff, tonig - stark tonig,
solten Pflanzenreste, erdfeucht; steif,
schwer zu bohren, grau

1,00

1,25
1,50

3@ 1,00 1,70
1,75 1,70

4 B 1,70
2,00 500
2,25

5 | 2,00
2,50 550 2,50 m

Héhenmafstab 1:25
Bohrloch zugefallen bei 0,60 m unter GOK; erdfaucht

Organoleplik:

- unaufféliig




Schichtenverzeichnis

{ir Bohrungen ohna durchgehende Gewinnung voh gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: GAL-12-0290

Bauvorhaben: Nordwalde, Steverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr rkss /Blatt 1 05.03.2013
1 2 3 45 s
a} Benennung der Bodsnait Entnommene
B und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Frganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
.m WasserfUhrung Tiate
unter | ¢) Beschatfenhelt d) Baschaffenheit 6) Farbe Bo}?::qerl;zie:?e Art | Nr. (liJT]gr-
Ansatz-|  nach Behrgut nach Bohrvorgang Son:tlézs kante)
punkt fy Ubliche g) Geologische 1) hy 9 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) i loso
Aufldiung {Sand, schiuffig, humos, selten Bauschuti)
k)
mit Pilanzenresten
0,30
C} ardfeucht; locker d) leleht zu bohren e) dunkelbraun
] g h} i)
a) 2 [1,00
Aufftéiung (Sand, schiuffig, stelnlg)
b)
{Stelne= Bauschuit, Ziegelbruch, Schlacke, Glas)
1,00
°) ﬁ:i(:lf:[t;?:rt\l- nass {unten); | d) mittelschwer zu bohren €) braun
1) g9 h) f
a) 3 170
Schluff, tontg, sebr schwach feinsandig
k)
mit Pflanzensesten
1,70
°) klopinass; welch d) leleht 2u bohren °) belgebraun - grau
f) 9 h) )
a) 4 2,00
Schluff, tonig - stark tonlg 5 2,50
b)
selten Pllanzenreste
2,50
° erdfaucht; steif dj schwer zu bohren o) grau
f) g h) i)
a)
b)
c) d) e}
f) ] h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbaiter vor.




Anlage:
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
Datum:
Projekl: . P :
refeld Nordwalde, Sieverts Kamp (oleklnummer: -~ A} -12-0280
Bohrung/Schurf: RKS 6 Bearb.: BA
RKS 6
0,00 - - - .
+ [l 0,00 0,15 A A Auffillung {Mittelsand, feinsandig,
0.15 AN schwach humos, selten Bauschuit,
0,25 ’ mit Pflanzenresten, erdfeucht; locker,
A A leicht zu bohren, dunkelbraun
A A Auffillung (Feinsand, schwach
0507 2 @015 060 schiuffig, schwach steinig - steinig),
0,60 {Steine= Bauschutt, Ziegelbruch,
0,75 vereinzelt Schiacke), mit Wurzelresten,
erdfeucht; dicht, schwer zu bohren,
100l 8 Boeso braun
’ 1,00
1,25 Schiuff, tonig - stark tonig, sehr
schwach feinsandig,
1,50 selten Pflanzenresten, erdfeucht;
plastisch - steif (ab 1,20 m), schwer -
1,75 sehr schwer zu bohren, beige - grau
4 B 1,00
2,00 500  2.00m

Héhenmafstab 1:25

Bohrloch offen; srdfeucht

Organoleptik:

- unauffaliig




Schichtenverzeichnis

{iir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Probern

Anlage

Bericht:
Az.: CAL-12-0280

Bauvorhaben: Nordwalde, Sieverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr skss /Blatt 4 06.03.2013
1 2 3 4{5] 86
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
' b) Erginzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
eanem Wasserfthrung Tisfe
unter | o) Beschaffenheit d) Beschaffenheit o) Farbe Boiignverkz[ﬁulgs Art | Nr. (Lllr:x{gr-
Ansatz-] * nach Bohigut nach Behrvorgang ;;::ﬁéess kante)
Punkt 5™ Ontiche g) Geologlsche f) B Y| Kalk
Benennung Benennung Gruppe gshalt
a) 1 |o1s
Autiillung {Mittelsand, telnsandig, schwach humos, selten Bauschull
b)
mit Pllanzenresten
0,15
©) erdfeucht; locker 9) laicht zu bohren e) dunkeloraun
f g D] i)
a) 2 |oso
Auffiiltung {Felnsand, schwach schiuffig, schwach steinig - stelnig)
b)
{Stelna= Bauschutt, Ziegelruch, vereinzelt Schlacke), mit Wurzetresten
0,60
<) erdfeucht; dicht d) schwer zu bohren 8) braun
f) @ h) i}
a) a 100
Schiuft, tontg - stark tonly, sehr schwach feinsandig 4 2,00
b)
sellen Plianzenresten
R d )
C} erdfeucht; plastisch - schwer - sehr schwerzu | €
stelt {ab 1,20 m) bohren belga - grau
fi g) h) f)
a)
b)
c) d) e}
B g h) i)
a)
b)
o) d) e)
f) a) )] i)

1} Eintragung nimmi der wissenschaflliche Bearbelter vor.




Anlage:
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023 Dalum: 06.03.2013
kt: . jek :
Projekt Nordwalde, Sieverts Kamp Projektnummer: - ~ a1 .12-0280
Bohrung/Schuri: RKS 7 Bearb.: BA
BRKS 7
0,00
Auffillung (Sand, steinig - schwach
0,25 steinig, sehr schwach schluffig),
A (Steine= Ziegelbruch, Bauschult,
0.50 A Schlacke, Draht), erdfeucht; mitteldicht
’ A - dicht, schwer zu bohren, dunkelbraun
A - schwartz
0754 1H 000 080 R 19;1_8__63
0,80 A Auffdllung (Sand), 06.03.201
1,00 A Aufiiliung ?, nass: locker, leicht zu
5 ! 0,80 1,20 A bohren, beige
1,25- 1,20
Schluft, tonig - stark tonig, sehr
1,60 schwach feinsandig,
selten Pilanzenresten, erdfeucht; steif,
1.75 schwer - sehr schwer zu bohren, beige
’ - grau
3@ 1,20
2,00 2,00 2,00m

Hohenmafsitab 1:25

Wasser im Bohrloch bei 0,78 m unter GOK

Organoleplik:

- unauffallig




Schichtenverzeichnis

ftir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anjage

Bericht:
Az.: CAL-12-0290

Bauvorhaben: Nordwalde, Sieverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr mksz /Blatt 1 06,03.2013
1 2 3 45| &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bl und Beimengungen Bemerkungen Proben
s by Erginzende Bemerkungen 1) Sonderpraoba
...m Wasser(ihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenhelt d} Beschaffenhelt e) Farbe Bc&snverkzleutge At | Nr. [l)n ;“r
Ansatz-|  nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;gg:g;:g (ka':'l ti,)-
punkt i UObliche g) Geologische 1) hy Y iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a} 1 {oas
Aufftiliung {$and, stelnlg - schwach steinfg, sehr schwach schiuffig)
b) .
{Steine= Ziegeloruch, Bauschutt, Schiacke, Draht)
0,80
c) girg}f:ucht;miﬂeldicht- d) schwer zu bohren 8) (Si::lg\!‘;ealrztmun-
) g n) i
aj 2 120
Aufftilung {Sand)
b)
Auftillung ?
1,20
©) nass: locker d) lelchl 2u bohren e) belge
f) g h) i)
a) 3 |200
Schiuff, tentg - stark tonig, sehr schwach felnsandig
b)
selten Plianzenrasten
2,00 g
¢ . - e
) erdieuchi; steif ) gc;l}‘:\:.'eenr sehr schwer 2 ) belge - grau
f) 9 h) f)
a)
b)
c) d) e)
f a) h) )
a)
b)
c) d) 8)
f) )] ) i

1y Eintragung nimmt der wissenschaiiliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage:;

Datun:

06.03.2013

Projekt: , Projekt :
““* Nordwalde, Sieverts Kamp folokMMEr: - > Al -12-0290
Bohrung/Schurf: RKS 8 Bearb.: BA
RKS 8
0,00
A A Auffiillung (Sand, Steine, schwach
0.95- A A schluffig, schwach humos),
’ AA (Steine= Ziegelbruch, Bauschutt,
A Schlacke}, erdfeucht; dichl, schwer zu
0,507 B 0,00 0,60 A bohren, bunt
0,60 A Aufftllung (Schiuff, feinsandig, schwach
0,75- A tonig), v 078
l 2B 060 090 Aufftiliung ?, klopfnass; weich, ieicht zu 06.03,2013
1.00 0,90 bohren, graubraun
Mittelsand, schiuffig - stark schluffig,
105 feinsandig,
’ ] mit Pilanzenresten, weich; nass, leicht
zu bohren, grau
1500 8 B ?,gg 1,50
175 Schluff, tonig - stark tonig,
! selten Pilanzenresten, erdfeucht; steif,
schwer - sehr schwer zu bohren, beige
2,00 - grau
4 @ 1,50
2,25 2,20 2,20 m
kein Bohrforischrifl

HohenmabBstab 1:25

Wasser im Bohrloch bel 0,78 m unter GOK

Organoleplik:

- vnauffallig




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: CAL-12-0280

Bauvorhaben: Nordwalde, Sleverts Kamp

Datum:
Bohrung Nr akss /Blatt 1 08.03.2013
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
© b} Erginzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
C.om Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit o) Farbe B"Qm’e’kzleulge At | | 0 m
Ansalz-|  nach Bohrgut nach Behrvorgang ernverius {Unter-
punkt - - - Sonstlges kanie)
f) Ubliche g} Geologische 1} hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gtuppe gehalt
a) i 0,60
AulfBiiung {Sand, Steine, schwach schiuffig, schwach humos)
b
) (Stelna= Ziegelbruch, Bauschutt, Schlacke)
0,60
°) erdfeucht; dicht d) schwer zu bohren o) bunt
f) g) h) i)
a) 2 0,90
Auffillung {Schiufi, felnsandig, schiwach tonlg}
b
) Auffliung ?
0,90
c) Kopinass; weich d) lelcht zu behren o} graubraun
f) g) h) 1)
a) a |50
Miltelsand, schiuffig - stark schiulfly, felnsandig
b
) mit Pllanzenresten
1,50
c) welch; nass d) [efeht zu bohren 8) arau
i g) h) i)
a) 4 2,20
Schluff, tonig - stark tonlg
b
) selten Pflanzenresten
2,20
°) erdfeucht; steif d) schwer - sehr schwer za | 6} beige - grau
v ! bohren ‘ge-g
) ) h) )
a)
)
¢) d) 8)
f) g) h) i

1} Eintragung nimmi der wissenschaflliche Bearbaiter vor.
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T WESSLING

WESSLING GmbH
OststraBe 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

Anlage 4

Prifberichte
Nr. CAL13-020802-1 und Nr. CAL13-21974-1




ZUWa

SEIT 1983

Fax: (02505) 89-279
48356 Nordwalde E-Mall: Knut Aengenheyster
@waessling.de
Priifbericht
Untersuchung des Grundstiickes Ecke Kirchlarweg / Siewertskamp in
P Nordwalde
Prifbericht Nr. CAL13-020802-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 11.03.2013
Probe Nr. 13-028867-01 13-028867-02 13-028867-03
Eingangsdatum 08.03.2013 06.03.2013 06.03.2013
Bezeichnung RKS1/8LA1 RKS2/BL2 RKS3/BL3
Probenart Bodenluft Bodenluft Badenluft
Projekt-Nr.: CAL-12-0290 CAL-12-0290 CAL-12-0290
Projekt: NBS Nordwalde  |NBS Nordwalde | NBS Nordwalde
Probenahme 06.03,2013 06.03.2013 06.03.2013
Probenahme durch GeoService GeoService GeoService
Probenmenge 20 mi 20 ml 20 mi
Probengefas 2x10miHS 2x 10 miHS 2x 10 mi HS
Anzahl Gefdle 2 2 2
Untersuchungsteginn 06.03.2013 08.03.2013 06.03.2013
) Untersuchungsende 11.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
Loy
Deponiegase
Probe Nr. 13-028867-01 13-028867-02 13-028867-03
Bezeichnung RKS1/BL1 RKS2/BL2 RKS3/BL3
Mathan {CH4) Vol. % G <0,1 <0,1 <0,1
Kohlendioxid {CO2) Vol. % G 7.3 4,2 7
Sauerstoff (02) Vol% G 8,2 3,7 4.1
Stickstoff {N2) Vol. % G 83,6 90,9 88
Schwefeiwasserstoff (H28) Vol.ppm G <1 <1 <4
Kohtsnmonoxid(CO) Vol. % G <0,% <0,1 <0,1
Seite 1 von 3
3 2 Durch die DAKKS nath DIN EN ISOfiEC 17025 akkreditiertes Priflsboratorium. Ble Akkreditierun GeschiftstGhrer:
%Eaf'g“ﬁg\% (( DA}dD(ﬁsd‘ gilt fir d?e mitAmarckterten Prﬁ!ver!ahren.}-{esse{geehlrﬂzze l:::l:hoen ;!ch aussii'ilem(i:haff":ieg Hans- Bigter Bossemeyer, {r. Michaeta Nowak
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BERATUNG

ANALYTIK PLANURNG

WESSLING GmbH, Oslsir, 7. 48341 Alenbergs

Gebr, Waltendorff GmbH & Co. KG
Frau Surmann
Bahnhofstrafle 38-40

WESSLING

WESSLING GmbH

Oststrafle 7 - 48341 Altenberge

www.wessling.de

Geschéftsfeld:

Ansprechpariner,
Durchwahl:

Immobllien

Knut Aengenheyster
(02505) 89-230

O-7L-14162-01-00 auszugswelse vervislfattigt werden.
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WESSLING GmbH
Oststrafe 7- 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL13-020802-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum  11.03.2013

zUo

Probe Nr. 13-028867-04 13-028867-06 13-028867-06
Elngangsdalum 06.03.2013 06.03.2013 06.03.2013
Bezelchnung RKS4/BL4 RKS5/BL6 RKS6/BL6
Probenart Bodeniuft Bodenluft Bodenluit
Projekt-Nr.: CAL-12-0290 CAL-12-0290 CAL-12-0290
Projekk: NBS Nordwalde |NBS Nordwalde — |NBS Nordwalde
Probenahme 06.03.2013 06.03.2013 06.03.2013
Probenahme durch GeoService GeoService GeoService
Probenmenge 20 mi 20 mi 20 mi
Probengefil 2% 10 mi HS 2x 10 ml HS 2x 16 mtHS
" Anzahl Gefdle 2 2 2
Untersuchungsbeginn 06.03.2013 08.03.2013 06.03.2013
Untersuchungsende 11.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
Deponlegase
Probe Nr. 13-028867-04 13-028867-05 13-028867-08
Bezeichnung RKS 4/BL 4 RKS5/BL5 RKSG6/BLG
Methan {CH4) Vol. % G <0,1 <0,1 <0,1
Kohlendloxid {CO2) Vol. % G 2 1.1 0,7
Sauerstoff (02) Vol. % G 17,4 19,1 201
Stickstoff (N2) Vol. % G 79.2 78,1 77,7
Schwefelwasserstoff (H28) Volppm G <4 <1 <1
Kohienmonoxid{CO) Vol. % G <0,1 <0, 1 <0,1
(
Seite 2 von 3

i‘_\% ((DAkkS Durch éia DAKKS nach DIN ENISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkredilierung GeschafisiOhrer:
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SEIT 1983 BERATUNG ANALYTIK PLANUNG ) WESSLING
WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Priifoericht Nr. CAL13-020802-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datwm 11.03.2013
Probe Nr. 13-028867-07 13-028867-08
Eingangsdatum 06.03.2013 06.03.2013
Bezelchnung RKS7/BL7 RKS8/BL.8
Probenart Bodenluft Bodenluft
Projekt-Nr.: CAL-12-0290 CAL-12-0280
Projekt: NBS Nordwalde |NBS Nordwalde
Probenahme 058.03.2013 08,03.2013
Probanahme durch GeoService GeoSenvice
Probenmenge 20 mi 20 ml
Probengefég 2x 10 miHS 2x 10 miHS
Anzahl Geféfle 2 2
\ Untersuchungsbeginn 06.03.2013 08.03.2013
Untersuchungsende 11.03.2013 11.03.2013
Deponiegase
Probe Nr. 13-028867-07 13-028867-08
Bezeichnung RKS7/BL7Y RKS 87 BLS
Methan (CH4) Vol. % G <0,1 <0,1
Kohlendioxid {C02) Vol. % G 5,2 1,7
Sauerstoff (02) Vol,% G 3,1 19,1
Stickstoff (N2) Vol % G 90,6 77,3
Schwefelwasserstoff (H25) Vol.ppm G <4 <]
Kohlenmonoxid(CO) Vol. % G <0,1 <0,1
' Abkitrzungen und Methoden ausfluhrender Standort
(. Deponietyplsche Gase WES 1044 Unweltanalytik Alterberge
G Gas
L
Knu?
Dipt.-Geologe
Projektleiter
Seite 3von 3
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:5:?”19[33 BERATUNG ANALYTIK PLANUNG WESSLHNG
WESSLING GrbH
Oststrafie 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
SELING GmbH, Ostslz. 7, leny Geschéftsfeld: Immobilien
E;Tgxfiz:iorﬁ GmbH & Co. KG Ansprechpartner;  Knut Aengenheyster
Durchwaht: 02605} 8¢-230
Bahnhofstrae 36-40 oovene (o) e
48356 Nordwalde o (02605) &+
E-Mail: Knut.Aengenheyster
@wessling.de
Priifbericht
Untersuchung des Grundstiickes Ecke Kirchlarweg / Siewertskamp in
( Nordwaide
Priifbericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013
Probe Nr. 13-029036-01
Eingangsdatum 06.03.2013
Bezeichnung RKS 3 (0,2-1,2m)
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-12-0290
Projekl: NBS Nordwalde
Probenahme durch GeoService
Probengefaf Schraubgtas
Anzahl GefaRe 1
Untersuchungsbeginn 06.03.2013
Untersuchungsende 14.03.2013
L Probenvorbereltung
Probe Nr. 13-020036-01
Bezeichnung RKS 3 {0,2-1,2m})
Kénlgswasser-Extrakt TS 11.03.13

(( DAKKS
"‘m“\ R Eﬁiﬁ‘:gﬁeerungmel!e

D-FL-14162-01-00 auszugswelse verviellatiigt werden.

Seite 1 von 14

Dureh die DAKKS nach DIN ENISOJIEG 17025 akkreditiertes Prifiehoratorium. Die Akkredilierang
gilt frdie mitA markierten Profverfahren. Messergebnisse bezlehen sich ausschilleflich auf die
uns vorliegenden Prifobfekte, Profberichie dirfen chne Genehrigung der WESSLING GmbHnicht

Geschallsiihren
Hans-Dister Bossemeyer, Dr. Michaela Hewak
HRB 1953 AD Steinfurt
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISOAIEC 17025 akkredittertes Priflaboratorium, Die Akkreditierung
Qill {3r dTe mit Apnarkierten PrOfverfahren. Messergebnisse beziehen sfch ausschliefillch auf die
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG 3 WESSLENG

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013

Physikalische Untersuchung

Proba Nr. 13-0290386-01

Bezelchnung RKS 3 (0.2-1,2m)

Trockensubstanz Gew% OS 82,3

Summenparameter

Probe Nr. 13-029036-01

Bezeichnung RKS 3{0,2-1,2 m)

Kohlenwasserstoff-Index mgkg OS |'." 410 :

Polychtorierte Biphenyle {(PCB)

Probe Nr. 13-022036-01

Bezalchnung RKS 3 (0.2-1,2 m)

PCB Nr. 28 makg 15 <0,01

PCB Nr. 62 mgkg TS <0,01

PCB Nr. 101 mylkg TS <0,01

PCB Nr. 138 mgkg TS <0,01

PCB Nr. 153 mgkg © TS <0,01

PCB Nr. 180 mglkg TS <0,01

Summe der 6 PCB mgkg T8 of-

PCB gesamt (Summe 6 PCB x5) mg/kg TS -1-

Gaschalislihrer:
Hans-Dieter Bossemeyer, Br. Michaels Nowak
HRB 1953 AG Slefnfurt
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SEIT 1983
WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de
Pritbaricht Nr. . CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Patum 156.03.2013
Im K&nigswasser-Extrakt
Elemente
Probe Nr. 13-029036-01
Bezeichnung RKS 3(0,2-1,2m)
Quecksllber (Hg) mgikg TS 0,11
Arsen {As) mg/kg TS 12
Blsi {Pb) mg/kg TS g0
Cadmium {Cd) mgkg TS 0,72
Chrom (Cr) mg/kg TS 19
Kupfer {Cu) mg/kg TS 150
' Nickel (NI} mgikg TS 17
\ Zink {Zn) mgkg TS 680
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 13-029036-01
Bezelchnung RKS3(0,2-1,2m)
Naphthalin mg/kg TS 0,12
Acenaphthylen mglkg T8 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS 6,12
Fluoran mg/kg TS 0,12
Phenanthren mglkg s 2,7
Anthracen mgkyg TS 0,57
Fluoranthen mg/kg TS 6,8
Pyren mglkg TS 5,1
Benzo(a)anthracen mgkg TS 4,5
Chrysen mg/kg TS 5,3
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 5,6
Banzo(k)fluoranthen mglkg TS 2,3
' Benzo{a)pyren mgkg TS 2,6
Dibenz{ah)anthracen mg/kg TS 0,55
Banzo(ghi}perylen mgfkg TS 2,4
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg T8 2,7
Summe nachgewlaesener PAK mgig 15 44
Seite 3von 14
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WESSLING GmbH
Oststrafie 7. 48341 Altenberge
www.wessting.de
Prisfoericht Nr. CAL13-021974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Dafumn 15.03.2013
Probe Nr. 13-025036-02
Eingangsdatum ’ 08.03.2013
Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m)
Probenart Boden
Projekt-Nr.: CAL-12-0290
Projekt: NBS Nordwalde
Probenahme durch GaoSaervice
Probengefan Schraubglas
Anzahl GeféRe 1
Untersuchungsbeginn 06.03.2613
o Untersuchungsende 14.03.2013
|
Probenvorbereitung
Probe Nr. 13-028036-02
Bezelchnung RKS 4 (0.2-1,1 m)
Kénigswasser-Extrakt TS 11.03.13
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. ' 13-020036-02
Bezeichnung RKS 4(0,2-1,1 m)
Trockensubstanz Gew% OS 79,9
Summenparameter
. Probe Nr. 13-029036-02
( Bozelohnung RKS 4 (0,2-1,1 m)
Kohlenwasserstoff-index mghkg  OS 480
Seite 4 von 14
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG ESSL!NG

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prifoericht Nr. CAL13-621974-1 Auftrag Nr. CAL-00864-13 Datum 15.03.2013

Im Kénigswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr. 13-029038-02

Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1m}

Quacksilber (Hg) mgikg TS 0,52

Arsen (As) mglkg T3 41

Blel {Pb) ma/kg TS 220

Cadmium (Cd) mg/kg T8 2,1

Chrom (Cr) mg/kg T8 52

Kupfer (Cu) mg/kg TS 600

Nickel (NI} mg/kg TS 86

Zink (Zn) ma/kg TS 750

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK}

Probe Nr. 13-028036-02

Bezeichnung RKS 4 (0,2-1,1 m)

Naphthalin maikg 18 2,4

Acenaphthylen mgfkg 18 <0,1

Acenaphthen mglkg 13 1,3

Fluoren mg/kg 15 2,5

Phenanthren mg'kg T8 74

Anthracen mg/kg 15 16

Fluoranthen mg/kg 8 130

Pyren mg/kg 15 100

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 53

Chrysen mgkg 18 50

Benzo{b}fluoranthan ma/kg TS 48

Benzo{k)}fluoranthen mgikg TS 25

Benzo{a)pyren mgikg TS 56

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 5,0

Benzo(ghi)perylen maikg T8 39

Indeno(1,2,3-cd)pyren mafkg s 40

Summe nachgewiesensr PAK mgikg s 640
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